Karta bezpe¢nostnych udajov
podr'a Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830

Datum vydania: 19.3.2018
Datum revizie ¢.1:
Nazov produktu:; MAX COLOR- Ochrana podvozku ANTIGRAVEL

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nazov: MAX COLOR- Ochrana podvozku ANTIGRAVEL

Cislo vyrobku (product ID.): REZ235502

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporicaji
Identifikované pouzitia: Lakovanie.

Neodporacané pouzitia: Produkt sa nesmie pouZzivat’ inymi spdsobmi, nez ktoré s uvedené v oddiele 1.
1.3. Podrobnosti 0 dodavatel’ovi karty bezpe¢nostnych udajov

Dodévatel KBU: mako color, s.r.o.

Adresa: Ledce 289, 330 11 Tiemo$na u Plzng, Ceska republika

Telefon: +420 377 958 671-2

Fax: +420 377 958 673

E-mail: obchod@makocolor.cz

1.4. Nidzové telefonne Cislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informacné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi:
Klasifikacia zmesi podl’a Nariadenia Europskeho Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008:
Aerosol 1, H222 Mimoriadne horlavy aerosol.
H229 Nadoba je pod tlakom: pri zahriati sa moze roztrhnut'.
Eye Irrit. 2 H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.
STOT SE 3 H336 Mdze sposobit ospalost’ alebo zavraty.
2.2. Prvky oznacovania:
Vystrazny piktogram:

S

Vystrazné slovo: Nebezpeéenstvo

Obsahuje:

Uhl'ovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, <2% aromaty

etyl acetat

Vystrazné upozornenie:

H222-H229 Mimoriadne horl'avy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mo6Ze roztrhnut'.
H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oci.

H336 Moze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Bezpecnostné upozornenie:

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapéalenia. Nefajcite.

P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.

P251 Neprepichujte alebo nespal’ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P261 Zabraite vdychovaniu par alebo aerosélov.

P271 Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice / ochranné okuliare / ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
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P312 Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE

CENTRUM/lekara.

P410+P412 Chrante pred sIne¢nym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stilade s miestnymi/regionalnymi/narodnymi/medzinarodnymi predpismi.

DalSie udaje:

EUHO066 Opakovana expozicia mdze sposobit' vysusSenie alebo popraskanie pokozky.

Bez dostato¢ného vetrania moznost vzniku zmesi, ktoré mézu vybuchnut.

2.3. Ina nebezpecénost’

Vysledky postdenia PBT a vPvB

PBT: Neda sa pouzit’.
vPvB: Neda sa pouZit'.

| ODDIEL 3: ZloZenie/informécie o zlozkich

3.1. Latky

Nevzt'ahuje sa. Produkt je zmesou latok.

3.2. Zmesi

Zmes obsahuje nasledujuce latky bez nebezpecnych primesi.

Nazov zlozky

isobutane (containing £

Uhl'ovodiky, C9-C11, n-

Uhl'ovodiky, C9,

STOT SE 3, H336

0,1 % butadiene (203- alkany, izoalkany, aromaty.
450-8)) cykloalkany, <2%
aromaty

Koncentracia [%] 10-<20 10-<20 10-<20
CAS 75-28-5 - -
EC 200-857-2 - -
Registracné ¢&. 01-2119485395-27-xXXX | - 01-2119455851-35-xXXX
O BPLH BHSLD
Klasifikacia, Flam. Gas 1, H220 Flam. Liq. 3, H226; Flam. Lig. 3, H226;
H vyroky Press. Gas C, H280 Asp. Tox. 1, H304; Asp. Tox. 1, H304;

Aquatic Chronic 2,
H411;
STOT SE 3, H335-H336

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Asp. Tox. 1, H304;
Acute Tox. 4, H312;
Acute Tox. 4, H332;
Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo - -

NajvysSie pripustné nie - -

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie - -

Nizov zlozky propan Xylol etyl acetat
Koncentracia [%] 10-<20 5-<10 25-<5%

CAS 74-98-6 1330-20-7 141-78-6

EC 200-827-9 - -

Registracné ¢. 01-2119486944-21-xxxx | 01-2119488216-32-XXxX | -
00 T edd 00
Klasifikacia, Flam. Gas 1, H220 Flam. Liq. 3, H226; Flam. Lig. 2, H225;
H vyroky Press. Gas C, H280 STOT RE 2, H373; Eye Irrit. 2, H319;

STOT SE 3, H336

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Vystrazné slovo

Nebezpedenstvo

Najvyssie pripustné
expozi¢né limity (NPEL)

nie
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| PBT/VPVB nie - | -
Nazov zlozky butan (<0,1% 1,3 coumarone-indene resins | etylbenzén
butadiene)
Koncentracia [%] 25-<5 1-<25 1-<25
CAS 106-97-8 63393-89-5 100-41-4
EC 203-448-7 - -
Registra¢né &. 01-2119474691-32-xxxx | - 02-2119752523-40-XXXX
e SO D KR
Klasifikacia, Flam. Gas 1, H220 Eye Irrit. 2, H319 Flam. Lig. 2, H225;
H vyroky Press. Gas C, H280 STOT RE 2, H373;

Asp. Tox. 1, H304;
Acute Tox. 4, H332

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo - -
NajvysSie pripustné nie - -
expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie - -

Pozn.: Uplné znenie H-vyrokov je uvedené v oddiele 16.
Hodnoty expozi¢nych limitov, pokial’ su stanovené, st uvedené v kapitole 8.1.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vdychovanie:

Privod Cerstvého vzduchu, pri problémoch vyhladajte lekara.

Oci:

O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachujte niekol’ko minat pridom teélicej vody. Pri pretrvavajicich problémoch sa

porad’te s lekarom.
Pokozka:

Thned’ omyvajte vodou a mydlom a dobre oplachnite.

PoZzitie:

Pri pretrvavajucich problémoch vyhl'adajte lekara.
4.2. Najdolezitejsie priznaky a u¢inky, akiitne aj oneskorené
Dalsie relevantné informécie nie st k dispozicii.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamiitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia
Dalsie relevantné informécie nie st k dispozicii.

| ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Aerosdlové dozy ochladzujte vodou.
Nevhodné hasiace prostriedky: Plny prad vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Moze sa vytvorit’ explozivna zmes plynu a vzduchu.

5.3. Rady pre poZiarnikov

Pouzivajte ochranny dychaci pristroj.

” ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Noste ochranné vybavenie. Nechranené osoby sa nesmu priblizovat’.
6.2. Bezpe¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Nenechajte preniknut’ do kanalizacie / povrchovych vod / podzemnych vod. Pri vniknuti do kanalizacie alebo vodného

toku informujte prislusné orgény.
6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vydcistenie
Zaistite dostato¢né vetranie. Nesplachujte vodou alebo Cistiacimi prostriedkami, obsahujucimi vodu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
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Informacie o bezpe¢nom zaobchadzani pozri oddiel 7. Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre
zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

| ODDIEL 7: Zaobchidzanie a skladovanie H

7.1. Bezpec¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Chratite pred teplom a priamym slne¢nym svetlom. Na pracovisku zabezpeéte dobré vetranie a odsavanie. Kontrolujte
limit expozicie (NPEL). Pouzivajte len v dobre vetranych priestoroch. Zabezpecte vetranie pri podlahe (pary su t'azsie
ako vzduch).

Upozornenie k ochrane pred ohiiom a expléziou:

Nestriekajte do otvoreného ohfia alebo na zeravé predmety. Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia — Zakaz
fajcenia. Chrante pred teplom. Nadobka je pod stalym tlakom: nevystavujte slnecnému Ziareniu a teplotam nad 50°C.
Ani vyprazdnenu nadobku neprerazajte a nevhadzujte do ohna.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladujte na chladnom mieste. Chranite pred teplom a priamym slne¢nym svetlom. Je treba dodrzat” vSeobecné
predpisy o skladovani tlakovych obalov.

7.3. Specifické kone&né pouZitie(-ia)

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H

8.1. Kontrolné parametre

Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
CAS: 1330-20-7 Xylol

NPEL NPEL hranicny: 442 mg/ms, 100 ppm

NPEL priemerny: 221 mg/ms, 50 ppm

K

CAS: 141-78-6 etyl acetat

NPEL NPEL hranicny: 1500 mg/ms, 300 ppm

NPEL priemerny: 500 mg/ms, 150 ppm

CAS: 100-41-4 etylbenzén

NPEL NPEL hranicny: 884 mg/ms, 200 ppm

NPEL priemerny: 442 mg/ms, 100 ppm

K

Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:

CAS: 1330-20-7 Xylol

BMH 1,5 mg/I

Vysetrovany material: krv

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Zistovany faktor: Xylén

2000 mg/l

Vysetrovany material: mocC

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

CAS: 100-41-4 etylbenzén

BMH 12 mg/l

VysSetrovany material: moc

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozicii; po viacerych
pracovnych zmenéch

Zistovany faktor: 2 - a 4 -Etylfenol

1600 mg/I

Vysetrovany material: moc

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny, pri dlhodobej expozicii; po viacerych
pracovnych zmenach

Zistovany faktor: Kyselina mandlova a kyselina fenylglyoxylova

Dalsie upozornenia: Ako podklad slazili pri spracovani platné zoznamy.
8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie

Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.

Znecistené, nasiaknuté Casti odevu okamzite vyzliect’.

Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt’ ruky.
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Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.

Zabranit styku s ocami a pokozkou.

8.2.2. Individuilne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné prostriedky:

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.

Nevdychovat’ plyny/pary/aerosoly.

a) Ochrana oci/tvare

Uzatvorené ochranné okuliare.

b) Ochrana kozZe

Ochrana ruk

Material rukavic musi byt’ nepriepustny a odolny produktu. Vyber materialu rukavic vykonajte podl'a ¢asu prieniku,
permeability a degradacie.

Material rukavic Nitrilkaucuk

Doba prieniku materidlom rukavic

Rukavice pri poskodeni vymenit'.

Je nutné u vyrobcu rukavic zistit' a dodrZiavat’ presné ¢asy prieniku materialom ochrannych rukavic.

Pri trvalom kontakte do 15 minit st vhodné rukavice z nasledujiceho materialu: Butylkaucuk, 0,7 mm
¢) Ochrana dychacich ciest

Pri vystaveni pracovnikov koncentraciam vyparov nad limit expozicie, musia sa pouzit vhodné certifikované
respiratory. Minimalna poziadavka je polomaska s kombinovanym filtrom triedy A1P2, alebo celomaska s vonkaj$im
privodom vzduchu.

d) Tepelna nebezpecnost’

Nie je zndma.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie
Vid bod 6.2.

H ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti H

9.1. Informacie 0 zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo aerosol

Farba podla popisu vyrobku
Zapach charakteristicky
Prahova hodnota zdpachu nestanovend

pH nestanovené

Teplota topenia/tuhnutia

Pociatocna teplota varu a destilacny rozsah
Teplota vzplanutia

Horlavost’ (pevné latky, plyny)

Zapalna teplota

Teplota rozkladu

Teplota samovznietenia

Vybusné vlastnosti

udaje nie st k dispozicii

<0°C

Nepouzitelny, ide o aerosol

Neda sa pouzit’.

>200°C

Nie je urcena.

Vyrobok nie je samozépalny.

Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti, moze
vSak vytvarat nebezpecné vybusné pary/zmesy so

vzduchom.
Hustota pri 20°C 0,9 g/cms
Relativna hustota Nie je urcena.
Hustota pary Nie je urcena.

Rychlost’ odparovania
Rozpustnost’ vo vode
Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda
Viskozita
9.2. Iné informacie

Nedé sa pouzit'.

Vobec nemiesatel'ny, alebo len malo mieSatel'ny.
Nie je urceny.

Nie je urcena.

Organické riedidla 55,8%

Vréatane hnacieho plynu. Véhové percento.
VOC(EU) 501,9 g/l
Obsah pevnych ¢asti 0,0%
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| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Dalsie relevantné informécie nie st k dispozicii.

10.2. Chemicka stabilita

Nedochédza k rozkladu pri doporu¢enom spdsobe pouzitia.
10.3. MoZnost’ nebezpeénych reakeii

Reakcie s kyselinami, hydroxidmi a oxidaénymi prostriedkami.
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’

Dalsie relevantné informécie nie st k dispozicii.

10.5. Nekompatibilné materialy

Dalsie relevantné informécie nie st k dispozicii.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

V stopach mozné.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie 0 toxikologickych ti¢inkoch

Akitna toxicita: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnena.

Hodnoty LD/LC50 rozhodujiice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
ATE (Odhad akutnej toxicity)

dermélne LD50 14.143 mg/kg

inhalativne LC50/4 h <49,5 mg/1

CAS: 1330-20-7 Xylol

dermalne LD50 1.100 mg/kg (ATE)

inhalativne LC50/4 h 11 mg/l (ATE)

CAS: 100-41-4 etylbenzén

inhalativne LC50/4 h 11 mg/1 (ATE)

Poleptanie koZe/podraZdenie koZe: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnena.
Vazne poskodenie o¢i/podraZdenie o¢i: Sposobuje vazne podrazdenie oci.

Respiracna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Kozna senzibilizacia: Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.
Mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnena.
Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Mdze sposobit’ ospalost’ alebo zavraty.

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Moze spdsobit’ poskodenie organov pri
dlhsej alebo opakovanej expozicii.
Aspiracna nebezpeénost’: Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

| ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Aquaticka toxicita: Dalsie relevantné informacie nie su k dispozicii.
12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’

Dalsie relevantné informacie nie st k dispozicii.

12.3. Bioakumulaény potencial

Dalsie relevantné informacie nie st k dispozicii.

12.4. Mobilita v pode

Dalsie relevantné informacie nie st k dispozicii.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: Neda sa pouzit.

vPvB: Neda sa pouZit'.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Skodlivy pre ryby.

Trieda ohrozenia vody 1 (Samozaradenie): slabé ohrozenie vody

V ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Zneskodnujte v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch. PouZity (najlepSie riadne vyprazdneny) obal alebo
obaly so zvySkami vyrobku odkladajte na miesto uréené obcou na odkladanie a zhromazdovanie nebezpecnych
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odpadov, alebo odovzdajte osobe opravnenej k nakladaniu snebezpeénymi odpadmi. Nespotrebované zvysky
a vyrobok zachyteny pri tiniku do absorpéného materialu likvidujte ako nebezpeény odpad v stlade so zakonom
0 odpadoch. Nesmie sa odstrafiovat’ spolo¢ne s odpadmi z domacnosti. Zabratite tiniku do kanalizacie.

Kéd druhu odpadu pre obal

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podla Katalégu odpadov):

15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY
MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE
1501 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU

KOMUNALNYCH ODPADOV)
15 01 10 obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi

latkami, kategoria odpadu "N".
Ak sa tento produkt a jeho obal stanu odpadom, musi kone¢ny uzivatel’ pridelit’ zodpovedajuci kod odpadu podla
vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov. Odpadové kody st odporudania zalozené
na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade Specifickych podmienok pouzivatela pre pouzivanie a likvidaciu
mdzu byt pridelené d’alSie odpadové kody, podla ur€itych okolnosti.

| ODDIEL 14: Informicie o doprave

14.1. Cislo OSN

ADR, IMDG, IATA UN 1950
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADR 1950 AEROSOLY
IMDG AEROSOLS
IATA AEROSOLS, flammable
14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu
ADR:

Trieda/klasifika¢ny kod: 2 5F Plyny
Bezpecnostna znacka: 2.1
IMDG, IATA:
Trieda/klasifika¢ny kod: 2.1
Bezpecnostna znacka: 2.1
14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA: Odpada.

not classified

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

Latka znecist'ujuca more: nie
14.6. Osobitné bezpefnostné opatrenia pre uzivatel’a Pozor: Plyny

Identifika¢né ¢islo nebezpecnosti: -
not classified
F-D, S-U
SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.
SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow ,,separated from*
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with
a capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE

EMS-skupina:
Stowage Code

Segregation Code
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AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

14.7. Doprava hromadného nakladu podPa prilohy 11 k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC

Tovar nie je prepravovany ako hromadna, ale ako kusova zasielka, preto zmienené predpisy nie st

relevantné.
Preprava/d’alSie udaje:
ADR:
Obmedzené mnoZzstvo (LQ): 1L
Vyiaté mnoZstvo (EQ): Kod: EO
Nie je dovolené ako vynaté mnozstvo.
Prepravna kategoria: 2
Kdd obmedzenia pre tunely: D
IMDG:
Limited quantities (LQ): 1L
Excepted quantities (EQ): Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
UN ,,Model Regulation*: UN 1950 AEROSOLY, 2.1

| ODDIEL 15: Regulagné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia

a zivotného prostredia

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) & 1907/2006 o registracii, hodnotent,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o zmene
a doplneni niektorych smernic

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok
a zmesi, o zmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 0 zmene a doplneni nariadenia
(ES) €. 1907/2006.

NARIADENIE KOMISIE (ES) & 790/2009, ktorym sa meni a doplita nariadenie EP a Rady (ES)
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) & 286/2011, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES)
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 618/2012, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES)
1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 487/2013, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES)
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 758/2013, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES)
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACH)

Zakon ¢. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

Vynos MH SR €. 3/2010 na vykonanie zakona €. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh
Nariadenie vlady SR €. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov

Vyhlagka MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, ozna¢ovanie ich obalov
apoziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych zlucenin pri pouzivani organickych
rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov

Nariadenie vlady SR ¢. 46 z 28. januara 2009, ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosdlové rozprasovace
Zékon €. 79/2015 o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov
Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii
a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢isnych tukov a olejov

O«

O«

(e

(e

(e

Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH): bod 3.

Latky zahruté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl'a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH: Ziadne.
Smernica Seveso Il — prahy vykaznictva (v tonach)

Uvedené v smernici 2012/18/EU (PRILOHA | - NEBEZPECNE LATKY):
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Kvalifikaéné mnozstvo (v tonach)

Kategorie nebezpecnosti v stiilade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 nebezpecnych latok na uplatiiovanie
poziadaviek nizsej | poziadaviek vyssej
urovne urovne
P3a HORIAVE AEROSOLY 150 t (netto) 500 t (netto)
,Horlavé™ aerosoly kategorie 1 alebo 2, ktoré obsahuju horlavé
plyny kategorie 1 alebo 2 alebo horl’avé kvapaliny kategorie 1

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo vykonané.

| ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Znenie H-vyrokov a skratiek pouZitych v oddieloch 2 a 3:

H220 Mimoriadne horlavy plyn.

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut’.

H304 Mo6ze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Méze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H336 Mo6ze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.

H373 Méze sposobit’ poskodenie centralny nervovy systém pri dlhSej alebo opakovanej expozicii.

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit pracovnikov s doporuc¢enym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva pomoc
a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporicané obmedzenia z hPadiska pouZivania

Produkt by sa nemal pouzivat’ pre Ziadny iny ucel, neZ je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera zodpovednost’ pri
nespravnom pouziti produktu vzhl'adom na vyssie uvedené bezpecnostné opatrenia.

16.4. DalSie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje kP'i¢ovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaju z naSich najlepsich znalosti a sucasnej legislativy, predovSetkym zakona €. 67/2010
Z.z. 0 podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon), vratane vykonavacich
predpisov, Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpe¢nostnych udajov
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