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Nazev latky nebo smési: MAX COLOR - Silikonovy sprej

1.1 Identifikator vyrobku
Néazev MAX COLOR - Silikonovy sprej

Popis smési Aerosol.

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouziti Separacni sprej

Nedoporucéena pouziti Doporucuje se pouzivat jen pro navrzeny zplsob pouziti. Jiné

pouziti mize vystavit uzivatele nepfedvidatelnym rizikim.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Mako color s.r.o.

Ledce 289

33011 Tfemosna

Ceska republika

tel: +420 377 958 671

adresa osoby odpovédné za bezpecnostni list: mako@makocolor.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Podrobnosti o poskytnuti prvni pomoci je mozné konzultovat i s Toxikologickym informacnim
strediskem (TIS): Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24
91 54 02. Nepfretrzité informace pfi otravach.

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna podle nafizeni 1272/2008/ES.

Klasifikace podle nafizeni 1272/2008/ES Aerosol 1; H222, H229
Asp. Tox. 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 3; H412

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzdvaznéjsi nepfiznivé fyzikalné-chemickeé ucinky, ucinky na lidské zdravi a na Zivotni prostredi
smési

Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout. Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest mlze zpUsobit smrt. Drazdi kizi. Muze zplsobit ospalost nebo zavraté. Skodlivy pro vodni
organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

2.2 Prvky oznaceni

vystrazné symboly nebezpecnosti
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signalni slovo
slozky smési k uvedeni na etiketé

standardni véty o nebezpecénosti

pokyny pro bezpecéné zachazeni

doplriujici informace na Stitku

2.3 Dal$i nebezpecnost

3.2 Smési

Smés ani jeji sloZky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotoveni bezpe&nostniho
listu vedeny na kandidatské listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH.

3.2.1 Slozky smési klasifikované jako nebezpecné

Nebezpeci
Obsahuje uhlovodiky, C5-C6, n-alkany, isoalkany, <5% n-hexanu

H222 - Extrémné hoflavy aerosol.

H229 - Nadoba je pod tlakem: pFi zahfivani se maze roztrhnout.
H315 - Drazdi kazi.

H336 - Mize zpusobit ospalost nebo zavraté.

H412 - Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

P102 - Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 - Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami,
otevifenym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P211 - Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroja
zapaleni.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

P260 - Nevdechujte aerosoly.

P280 - Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle.

P302+P352 - PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim
vody.

P410+P412 - Chrante pfed sluneénim zafenim. Nevystavuijte
teploté presahujici 50°C/ 122°F.

P501 - Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy.

Nejsou vyzadany

Cislo CAS .
. . X, , e Obsah klasifikace
Nazev slozky Cislo ES Registracni ¢islo
.. % hm. dle 1272/2008/ES
Indexové éislo
106-97°8 01-2119474691 Flam. Gas 1; H220
Butan 203-448-7 i i 40 - <60 ' ’
32-XXXX Lig. Gas; H280
601-004-00-0
74-98-6 Flam. Gas 1; H220
Propan 200-827-9 01'2211%;‘2‘;'&6;’44' 10-<20 L Gas: H280
601-003-00-5 a- &8s,
Flam. Lig. 2; H225
Uhlovodiky, C5-C6, n- neuvedeno Asp. Tox. 1; H304
: ’ y zatim neni k . .
alkany, isoalkany, <5% n- 922-114-8 dispozici 10-<20 Skin Irrit. 2; H315
hexanu neuvedeno STOT SE 3; H336
Aquatic Chronic 2; H411
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75-28-5
, , Flam. 1; H22
iso-Butan 2008572 | FRLERK | 05-<25 e 180
601-004-00-0 O

Ve v8ech pfipadech zajistit postizenému télesny a duSevni klid a zabranit prochlazeni. V pfipadé
pochybnosti, nebo pokud symptomy pfetrvavaji, vyhledat Iékafskou pomoc. Postizenému v bezvédomi
nikdy nic nepodavat.

4.1 Popis prvni pomoci

P¥i vdechnuti

PFerusit expozici, dopravit postiZzeného na &erstvy vzduch. Pfi pfetrvavajici nevolnosti zajistéte Iékafskou
pomoc.

P¥i styku s kazi

Odstranit kontaminovany odév, boty a dikladné omyt vodou (nejlépe vlaznou) a mydlem. Nepouzivat
rozpoustédla ani fedidla. Pokud potize pfetrvavaiji, vyhledat Iékafskou pomoc.

P¥i styku s okem

Vyplachovat mirnym proudem vody alesporni 15 minut. Drzte pfitom ocni vicka Siroce oteviena pomoci
palce a ukazovacku. V pfipadég, ze postizeny nosi kontaktni Cocky, vyjméte je pfed vyplachovanim o¢i, jde-
li to snadno. Pokud bolest nebo z&ervenani pretrvava, vyhledejte odborné Iékafské osetreni.

Pri poziti

Vyplachujte Usta a dejte vypit velké mnozstvi vody. Nevyvolavejte zvraceni. Osobam v bezvédomi nikdy
nepodavejte nic usty. Vyhledejte Iékafskou pomoc.

v v,

Nejsou znamy

4.3 Pokyn tykajici se okamZzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Symptomaticka 1éCba

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
CO2, hasici prasek, vodni mliha, péna odolna alkoholtm.
Nevhodna hasiva
Silny vodni proud. MGze dojit k rozSifeni pozaru.
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
V pfipadé pozaru zabrante Uniku hasebni vody a zbytku produktu do kanalizace. Shromazdéte je oddélené
a znesSkodnéte bezpecnym zplsobem podle platné legislativy a platnych mistnich predpisa.
PFi poZaru se mohou tvofit Skodlivé latky - oxidy uhliku, oxidy dusiku a produkty nedokonalého spalovani.

5.3 Pokyny pro hasice

Pfi haSeni pouzijte vhodny dychaci ochranny pfistroj a protipoZarni oblek.

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
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Zamezte kontaktu s kizi a s o¢ima, pouzivejte vhodné ochranné pomucky a odév, viz oddil 8. Zajistéte
pfiméfené vétrani. Zabrante tvorbé aerosol(.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranit dalSimu uniku do slozek zivotniho prostfedi. Pokud tomu nelze zabranit, informovat okamzité
prislusné Urady (policii a hasice).

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi
Zaijistit dostate¢né vétrani.
Je-li poSkozen obal, pfemistéte obsah do obalu nového, nepodkozeného a fadné znovu oznacte.

Tlakové nadobky shromazdujte do k tomu uréenych nadob. Nadobky neotevirejte nasilim. Odpad umistéte
na oficialnim shromazdovacim misté nebezpe¢ného odpadu v souladu s planou legislativou a mistnimi
predpisy.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovn&z ustanovenimi oddili 7, 8, 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

7.1 Opatfeni pro bezpec¢né zachazeni

Zamezte styku s kGzi a o€ima. Osobni ochrana viz sekce 8. V misté pouziti by mélo byt zakazano koufit,
jist a pit. Zajistéte dostatecné vétrani a odsavani.

Chranite prfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni. Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni. Nepropichujte nebo nespalujte ani
po pouziti. Chrarite pfed slunecnim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici 50°C/ 122°F.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Nadoby skladujte dobfe uzaviené na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Dodrzujte predpisy o skladovani tlakovych obalu.

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouZziti
Viz pododdil 1.2

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Limity v pracovnim prostredi

8.1.1.1 Expozicni limity podle nafizeni viady ¢. 361/2007 Sh., v platném znéni
Propan-butan (LPG)
PEL - 1 800 mg/m?3, NPK-P - 4 000 mg/ms3.

8.1.1.2 Expozi¢ni limity na pracovisti dle smérnice ¢. 2000/39/ES
Nejsou stanoveny

8.1.2 Sledovaci postupy
Zaijistit pInéni nafizeni vliady 361/2007 Sb., v platném znéni a plInit povinnosti v ném obsazené.

8.1.3 Biologické limitni hodnoty
Nejsou stanoveny v CR, ani v EU.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

Butan CAS: 106-97-8
DNEL - zatim nejsou k dispozici
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PNEC - zatim nejsou k dispozici
Propan CAS: 74-98-6

DNEL - zatim nejsou k dispozici

PNEC - zatim nejsou k dispozici

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovniki
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Dbejte obvyklych bezpecnostnich opatfeni pro praci s chemikaliemi. Stupen ucinnosti osobnich
ochrannych prostfedk(l zavisi mimo jiného na teploté a Grovni vétrani.
8.2.2 Ochranna opatreni a osobni ochranné pomtcky
Ochrana dychacich cest Neni nutna v pfipadé dodrzeni koncentracnich limitd (pokud by byly
prekro€eny, pouzit respirator proti organickym param). V pfipadé
havarie nebo pozaru pouzit izolaéni dychaci pfistroj.

Ochrana rukou Pouzivejte ochranné rukavice.
Ochrana o¢i a obliceje Pouzivejte ochranné bryle
Ochrana kuze Ochranny odév a obuv.

PFi praci nejist, nepit a nekoufrit. Po praci se umyt peclivé teplou vodou a mydlem a osprchovat se. Pouzit
ochranny krém. ZaSpinéné ochranné pomdacky vymérite za nové.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostredi
Zabranit uniku smési do sloZek Zivotniho prostfedi. Dodrzet emisni limity.

9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi (pfi 20 °C) aerosol
Barva bezbarvy
Zapach (viiné) po rozpoustédlech
Prahova hodnota zapachu nestanoveno
PH (pfi 20 °C) nestanoveno
Bod tani/bod tuhnuti nestanoveno
Bod varu (pocatek a rozmezi) nestanoveno
Bod vzplanuti <30°C
Rychlost odparovani nestanoveno
Hoflavost (pevné smési, plyny): nestanoveno
Meze vybusnosti dolni 1 obj. %
horni 10 obj. %
Tlak pary (pri 20 °C) 4,0 bar
Tlak pary (pfi 50 °C) 7,0 bar
Hustota pary nestanoveno

Relativni hustota (pri 20 °C) 0,61 (voda =1)
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Rozpustnost ve vodé (pFi 20 °C) nestanoveno

Rozpustnost v jinych rozpoustédiech nestanoveno

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda pro smési nepouzitelné

Teplota samovzniceni nestanoveno

Teplota rozkladu nestanoveno

Viskozita (pfi 40 °C) nestanoveno

Vybusné viastnosti neni klasifikovan jako vybusnina
Oxidacéni vlastnosti neni klasifikovan jako oxidant

9.2 Dalsi informace
VOC 93,7 %
Obsah organickych rozpoustédel 91,3 % %

10.1 Reaktivita

PFi béznych podminkach je produkt stabilni. K nebezpe¢nym reakcim nedochazi.
10.2 Chemicka stabilita

Smés je za béznych podminek stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek nejsou znéamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a sluneénim zafenim. Nevystavujte
teploté pfesahujici 50°C/ 122°F.

10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidacni Cinidla, silné kyseliny a baze.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

PFi hofeni se uvoliuji oxidy uhliku, oxidy dusiku a produkty nedokonalého spalovani.

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita

- LDsg orainé, potkan (mg/kg) data pro smés nejsou k dispozici
> 2 000 (odhad)
> 2000 - ES 922-114-8

- LDso dermalné, potkan nebo kralik (mg/kg) data pro smés nejsou k dispozici
> 2 000 (odhad)
> 2000 - ES 922-114-8 (kralik)

- LCso inhalaéné, potkan, (mg/l, 4hod) data pro smés nejsou k dispozici
1 443 - propan (plyn, 15 min.)
>5-ES 922-114-8 (mlha)
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Ziravost/drazdivost pro ki(zi

Vaziné poskozeni oci/podrazdéni oc¢i
Senzibilizace

Karcinogenita

Mutagenita

Toxicita pro reprodukci

Toxicita pro specifické cilové organy —
jednorazova expozice

Toxicita pro specifické cilové organy —
opakovana expozice

smés je klasifikovana jako drazdici kizi

slaby ucinek, kritéria pro klasifikaci nejsou splnéna
neobsahuje tyto latky (nebo méné nez klasifikacni limit)
neobsahuje tyto latky (nebo méné nez klasifikacni limit)

neobsahuje tyto latky (nebo méné nez klasifikacni limit)
negativni - butan (OECD 471)
negativni - propan (OECD 473)

neobsahuje tyto latky (nebo méné nez klasifikani limit)

NOAEC = 21 394 mg/m? - butan (potkan, inhala¢né, OECD
422)

NOAEC = 19 678 mg/m? - propan (potkan, inhala¢né,
OECD 422)

muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

neni klasifikovan
NOAEC = 21 394 mg/m? - butan (potkan, inhalacné, OECD

422)
NOAEC = 19 678 mg/m? - propan (potkan, inhala¢né,
OECD 422)

Nebezpecnost pfi vdechnuti smés klasifikovana jako nebezpecna pfi vdechnuti

Dalsi informace
Viz oddil 2 a 4.

12.1 Toxicita
Ryby

data pro smés nejsou k dispozici
LCso, 96 hod.: 91,42 mg/l - butan - (Q)SAR metoda
LCso, 96 hod.: 49,9 mg/l - propan - (Q)SAR metoda

Korysi  data pro smés nejsou k dispozici
LCso, 48 hod.: 46,6 mg/l - butan - (Q)SAR metoda
LCso, 48 hod.: 27,14 mg/l - propan - (Q)SAR metoda
Rasy data pro smés nejsou k dispozici

ECso, 96 hod.: 19,37 mg/l - butan - (Q)SAR metoda
ECso, 96 hod.: 8,57 mg/l - propan - (Q)SAR metoda

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

nestanoveno pro smés
snadno biologicky odbouratelny: 100 % za 385,5 hodin - butan (screening test)
shadno biologicky odbouratelny: 100 % za 385,5 hodin - propan (screening test)

12.3 Bioakumulacni potencial
nestanoveno pro smés
12.4 Mobilita v ptudé

nestanoveno pro smés
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12.5 Vysledek posouzeni PBT a vPvB

Smés ani jeji slozky nejsou klasifikovany jako PBT nebo vPvB, nejsou k datu vyhotoveni bezpeénostniho
listu vedeny na kandidatské listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

nejsou znamy

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodné metody pro odstrariovani smési a znecisténého obalu

Odstranit dle platnych ¢eskych a mistnich pfedpist (napf. ve spalovné nebezpeénych odpad(l). Nikdy
neodstrafiujte splachnutim do kanalizace! Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo pouZitou
nadobou. Zbytkova mnozstvi a nezregenerovatelné roztoky predejte osvédcené likvidacni firmé.

Za zatfidéni odpadu a jeho odstranéni zodpovida plvodce odpadu.

Mozny kéd odpadu 15 01 10* - Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé.

Fyzikalni/chemické viastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady
Extrémné hoflavy aerosol.

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro doporuéené nakladani s odpady

Nejsou znamy.

Pravni pfedpisy o odpadech

Smérnice 2008/98/ES

Zakon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Vyhlagka MZP a MZd 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpeé&nych odpadd, v platném znéni
Vyhlaska MZP 381/2001 Sb., Katalog odpad(, v plathném znéni

Vyhlagka MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni

14.1 UN céislo

1950
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR/RID AEROSOLY
- ostatni pfeprava AEROSOLS

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
2
14.4 Obalova skupina
neni
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni klasifikovan jako nebezpe&ny pro Zivotni prostfedi pfi pfepravé
14.6 Zviastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

extrémné hoflavy aerosol

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il umluvy MARPOL a pfedpisu IBC
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neni relevantni
Dalsi udaje pro ADR/RID

- klasifikacni kéd 5F

- bezpecénostni znacka 2.1

- identifikacni ¢islo nebezpecnosti) - (ADR), 23 (RID)

- omezeni pro tunely D (ADR), - (RID)
Dalsi udaje pro IMDG

- pokyny pro pfipad pozaru/tniku F-D, S-U

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici
se latky nebo smési
Nafizeni €. 1907/2006/ES, o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, ve znéni
pozdéjSich predpisu
Nafizeni ¢. 1272/2008/ES o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési, ve znéni pozdéjSich predpisl
Nafizeni vl. €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci, v platném
znéni
Nafizeni €. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon &. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno pro smés

Zmény provedené v bezpecnostnim listu v ramci revize

Klasifikace dle nafizeni CLP. Zména prvk( oznaceni v pododdile 2.2. Znéma klasifikaci slozek dle
registraéni dokumentace v oddile 3. DoplInéni informaci souvisejicich s registraci do oddilu 8, 11 a 12.
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Nazev latky nebo smési: MAX COLOR - Silikonovy sprej

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Aerosol 1 Aerosol, kat. 1

Aquatic Chronic 2 Chronicka toxicita pro vodni prostfedi, kat. 2

Aquatic Chronic 3 Chronicka toxicita pro vodni prostredi, kat. 3

Asp. Tox. 1 Nebezpecnost pfi vdechnuti, kat. 1

Flam. Gas. 1 Hoflavy plyn, kat. 1

Flam. Liq. 2 Hoflava kapalina, kat. 2

Lig. Gas Zkapalnény plyn

Press. Gas Plyny pod tlakem

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kizi, kat. 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kat. 3

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pfi které nedochazi k
nepfiznivym acinktm)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které
nedochazi k nepfiznivym uc&ink{im)

PEL PFipustny expozi¢ni limit, dlouhodoby (8 hod)

NPK-P NejvySSi pfipustna koncentrace, kratkodoby limit

CLP Nafizeni €. 1272/2008/EC

REACH Nafizeni ¢ 1907/2006/EC

PBT Latka perzistentni, bioakumulujici se a toxicka zarovern

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici se

VOC Organické tékavé latky

Dalezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Statni a evropska legislativa, BL vyrobce, odborna literatura.
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Nazev latky nebo smési: MAX COLOR - Silikonovy sprej

Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti, pokynt pro bezpecné zachazeni

H220
H222
H225
H229
H280
H304
H315
H336
H411
H412
P102
P210

P211
P251
P260
P280
P302+P352
P410+P412

P501
Pokyny pro skoleni

Extrémné hoflavy plyn

Extrémné hoflavy aerosol

Vysoce hoflava kapalina a pary

Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se muze roztrhnout
Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivani maze vybuchnout
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt
Drazdi kuzi

MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky
Uchovavejte mimo dosah déti.

Chrarnite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a
jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni.
Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.

Nevdechujte aerosoly.

Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.
PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnoZstvim vody.

Chrante pfed sluneCnim zafenim. Nevystavujte teploté pFesahujici
122°F.

Odstrarite obsah/obal v souladu s mistnimi pFfedpisy.

Dle bezpec¢nostniho listu

Dalsi informace

50°C/

Klasifikace dle udaju od vyrobce. Smés klasifikovana pomoci vypoctovych metod dle nafizeni CLP.
Pouzivejte jen pro ucely oznacené vyrobcem, zamezite zdravotnim a environmentalnim rizikim.

Informace v tomto bezpecnostnim listu je zpracovana podle nejlepsich dostupnych znalosti. Je zpracovana
v dobré vife, ale bez zaruky. Razné faktory mohou ovliviiovat viastnosti v konkrétnich podminkach. Je
odpovédnosti uzivatele produktu, aby posoudil spravnost informaci pfi konkrétni aplikaci.




