Karta bezpec¢nostnych udajov

podr'a Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830

Datum vydania: 28.8.2015
Datum revizie ¢.1:
Nazov produktu:; MAX COLOR- Snehovy sprej

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nazov: MAX COLOR- Snehovy sprej

Registracné Cislo: -

CAS: -

EINECS: -

ELINCS: -

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporicaji

Identifikované pouzitia: S tymto sprejom mozete vytvorit’ svoju individudlnu viano¢ntl atmosféru. Vdaka

unikatnej textlre je idealny pre skraslenie dekorativnych prvkov a viano¢nych

strom¢ekov. Pouzivajte len v stilade s pokynmi na doze.

Neodporacané pouzitia: Produkt sa nesmie pouzivat’ inymi spdsobmi, nez ktoré s uvedené v oddiele 1.
1.3. Podrobnosti 0 dodavatel’ovi karty bezpe¢nostnych udajov

Dodavatel KBU: mako color, s.r.0.

Adresa: Ledce 289, 330 11 Tiemosna u Plzng, Ceska republika

Telefon: +420 377 958 671-2

Fax: +420 377 958 673

E-mail: obchod@makocolor.cz

1.4. Nudzové telefonne cCislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informaéné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi:
Klasifikacia zmesi podl’a Nariadenia Europskeho Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008:
Aerosol 3, H229

2.2. Prvky oznacovania:

Vystrazné slovo: Nebezpeéenstvo

Obsahuje: 20 hm. % horl'avych zloziek

Vystrazné upozornenie:

H240 Zahrievanie moze sposobit’ vybuch.

H241 Zahrievanie moze spdsobit’ poziar alebo vybuch.

H302 Skodlivy po poziti.

H304 Moze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H317 Moze vyvolat’ alergicku koznt reakciu.

H334 Pri vdychnuti méze vyvolat’ alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
Bezpecnostné upozornenie:

P103 - Pred pouzitim si precitajte etiketu.

P202- Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vSetky bezpe¢nostné opatrenia.
P210- Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného

ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P211- Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapalenia.
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P251- Neprepichujte alebo nespal'ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P262- Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.

P270- Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P235- Uchovavajte v chlade.

P410- Chraiite pred slne¢nym Zziarenim.

P342+P311- Pri stazenom dychani: Volajte TOXIKOLOGICKE

INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P305+P351+P338- PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol'ko miniit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné Sosovky a je to mozné, odstraiite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P338- Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P353- Pokozku ihned’ oplachnite vodou (alebo sprchou).

P303+P361+P353- PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzledte vietky kontaminované &asti
odevu. Pokozku ihned’ oplachnite vodou (alebo sprchou).

P333+P313- Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.
P370+P380+P375- V pripade poziaru: priestory evakuujte. Z dovodu nebezpecenstva vybuchu poziar haste z
dialky.

P410+P412- Chrante pred slneénym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50°C/122 °F.

2.3. Ina nebezpecénost’

Latka alebo zmes nespiiia kritéria pre latky PBT alebo vPvB.

20% hmotnosti naplne je horlavych.

| ODDIEL 3: ZloZenie/informicie o zlozkch H

3.1. Latky

Nevzt'ahuje sa. Produkt je zmesou latok.
3.2. Zmesi

Zmes nizsie uvedenych latok:

SO

Nizov zlozky dimetoxymetan butan (< 0,1 % 1,3-butadiébu) | propan
Koncentracia [%0] 2,5%<-<10 1%<-<25 1%<-<25

CAS 109-87-5 106-97-8 74-98-6

EC 203-714-2 203-448-7 200-827-9
Registraéné &. 01-2119664781-31 01-2119474691-32 01-2119486944-21
Symbol

SO

Klasifikacia,
H vyroky

Flam. Lig. 2, H225

Flam. Gas 1, H220;
Press. Gas, H280

Flam. Gas 1, H220;
Press. Gas, HZ280

Specifické koncentraéné
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo Nebezpecenstvo Nebezpecenstvo
NajvysSsie pripustné nie nie nie

expoziéné limity (NPEL)

PBT/vPvB nie nie nie

Pozn.: Uplné znenie H-vyrokov je uvedené v oddiele 16.
Hodnoty expozi¢énych limitov, pokial’ su stanovené, su uvedené v kapitole 8.1.

” ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vdychovanie:

V pripade vdychnutia vd¢Sieho mnozZstva premiestnite postihnutého na cerstvy vzduch, udrzujte ho v teple

a pokoji.

Pri otvorenych vieckach dokladne vyplachujte o¢i minimalne 15 mintit mikkou, ¢istou vodou.

Pokozka:

Zasiahnuté Casti pokozky dokladne oplachnite vodou. Odstrante zasiahnuty odev a obuv. Ked priznaky
pretrvavaju vyhladajte lekara.

Pozitie:

Vyplachnite usta vodou a porad’te sa s lekarom. Udrzujte postihnutého v pokoji. Nevyvolavajte zvracanie.
4.2. Najdolezitejsie priznaky a u€inky, akitne aj oneskorené

Pozri oddiel 11.
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4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamfitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia
Ak sa necitite dobre, vyhladajte lekarsku pomoc.

H ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: rozstreknuta voda, pena, prasok, CO,.

Nevhodné hasiace prostriedky: Plny prad vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z liatky alebo zo zmesi

Pri poZziari sa moze tvorit’ husty ¢ierny dym, CO, CO,. V nadobe sa zvysuje tlak a moze explodovat’. Evakuujte
vSetky osoby znebezpefnej zony. Presuiite kontajnery z oblasti poziaru, ak modzete tak urobit. Vystavené
nadoby ohtiu ochladzujte vodnou sprchou.

5.3. Rady pre poZiarnikov

Zastavte unik, ak je to mozné. Ohrozené nadoby teplom ochladzujte vodou z chranenej pozicie. Odstrante
neposkodené plechovky z ohrozeného priestoru.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’'neni H

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pouzivajte ochranné vybavenie podla oddielu 8.

6.2. Bezpec¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zabraite tniku do kanalizacie/povrchovych vod/podzemnych vod.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Vydistite najlepsie ¢istiacim prostriedkom, nepouzivajte originalne rozpustadla.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpec¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Po kazdom pouziti si umyte ruky. Zaistite dostatocné vetranie, zvlast' v uzatvorenych priestoroch. Zabrante
pristupu neopravnenych osob. Pouzivajte osobni ochranu podla oddielu 8. Nevdychujte aerosoly. Pri praci
s produktom nejedzte, nepite a nefajcite.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Uchovavajte mimo dosahu deti. Podlaha musi byt nepriepustna. Nadoba je pod tlakom. Chrante pred slne¢nym
ziarenim a teplotami nad 50°C. Skladujte na suchom, nemrzniicom a dobre vetranom mieste. Vzdy skladujte
produkt v baleni, ktoré zodpoveda povodnému obalu.

7.3. Specifické kone&né pouZitie(-ia)

Uvedené v bode 1.2.

H ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana H

8.1. Kontrolné parametre
8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie
Kontrolné parametre zloziek produktu su stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z.
0 ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni NV SR ¢.
300/2007 Z.z., NV SR ¢€.471/2011 Z.z. aNV SR ¢&. 82/2015 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka

priemerny kratkodoby

ppm mg.m3 | ppm | mgm?3

Najvyssie pripustné expozicné limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou a
kratkodobou hodnotou. Najvyssie pripustny expoziény limit priemerny predstavuje Casovo vazeny priemer
hodnét koncentracii nameranych v dychacej zone zamestnanca za osemhodinovi pracovni zmenu a 40-
hodinovy pracovny tyzden. NajvysSie pripustny expozi¢ny limit kratkodoby stanovuje povolené kratkodobé
prekro¢enie hodndt NPEL v dizke 15 mintt v priebehu zmeny.

8.1.2. Biologické medzné hodnoty

Nie su stanovené podla Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. v zneni NV SR ¢. 300/2007
Z.z.,NV SR ¢.471/2011 Z.z. a NV SR ¢. 82/2015 Z.z.

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC

DNEL, dimetoxymetan, CAS 109-87-5

| Pracovnici/spotrebitelia | Cesta expozicie | Hodnota | Utinok |
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pracovnici dermalne 17,9 mg/kg/den dlhodobé ucinky systémové

pracovnici inhala¢ne 126,6 mg/m® dlhodobé ucinky systémové

spotrebitelia oralne 9,6 mg/kg/den dlhodobé ucinky systémové

spotrebitelia dermalne 5,7 mg/kg/den dlhodobé ucinky systémové

spotrebitelia inhalacne 39 mg/m?® dlhodobé ucinky systémové
PNEC, dimetoxymetan, CAS 109-87-5

Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty

sladkovodné prostredie 14,577 mg/l

morska voda 1,4577 mg/

sladkovodné sedimenty 13,135 mg/kg

morské sedimenty 1,3135 mg/kg

pdda (pol'nohospodarska) 4,6538 mg/kg

mikroorganizmy v &isti¢kach odpadovych véd | 10000 mg/I

8.2. Kontroly expozicie

8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie

Pouzivajte Cist¢ ariadne udrziavané osobné ochranné prostriedky. Pri praci nejedzte, nepite a nefajite.
Odstrante znec€isteny odev a pred opdtovnym pouzitim ho vyperte. Zabezpeéte dostatocné vetranie, zvlast
V uzavretych priestoroch.

8.2.2. Individuilne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana odi/tvare

Nestrickajte do o¢i. Ochranné okuliare zodpovedajice STN EN 166 ,,Osobné prostriedky na ochranu o¢i.
Zakladné ustanovenia.®.

b) Ochrana kozZe

Ochrana rak

Pri dlhodobom alebo opakovanom kontakte s pokozkou pouzite vhodné ochranné rukavice. Odporuca sa
material: prirodny latex, nitrilkauc¢uk, PVC, PVA, butylkaucuk.

Ina ochrana

Ochranny odev.

¢) Ochrana dychacich ciest

Pouzivajte ochranu dychacich ciest zodpovedajucu STN EN 14387 ,,Ochranné prostriedky dychacich organov.
Protiplynové a kombinované filtre.*

d) Tepelna nebezpecnost’

Nie je znama.

8.2.3. Kontroly environmentalnej expozicie

Emisie z ventilaénych a vyrobnych zariadeni by mali byt kontrolované, aby sa zabezpetilo, Ze splnaju
poziadavky ekologickych zadkonov.

H ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie 0 zdkladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad aerosol
Farba biela
Zapach Specificky
Prahova hodnota zipachu nestanovena
pH 7,5

Teplota topenia/tuhnutia [°C]

nepouzitel'ny, ide o aerosol

Pociato¢na teplota varu a destila¢ny rozsah [°C]

nepouzitel'ny, ide o aerosol

Teplota vzplanutia[°C]

<30

Rychlost’ odparovania

nepouzitel'ny, ide o aerosol

HorPavost’

netyka sa

Teplota samovznietenia

udaje nie st k dispozicii

Nebezpedenstvo explézie

udaje nie st k dispozicii

Dolny limit vybusnosti (% obj.)

udaje nie st k dispozicii

Horny limit vybusnosti (% obj.)

udaje nie st k dispozicii

Tlak pri 20°C

+ 6,0 bar

Tlak pri 50°C

<12 bar

Hustota par

udaje nie st k dispozicii
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Hustota (g/cm?®) 0,966

Rozpustnost’ vo vode rozpustny

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda udaje nie st k dispozicii

Zapalna teplota [°C] udaje nie st k dispozicii

Teplota rozkladu[°C] udaje nie st k dispozicii

Viskozita udaje nie su k dispozicii
9.2. Iné informacie

Chemické spalné teplo <20 kJ/g

Cas zapalovania > 300 s/m®

H ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita H

10.1. Reaktivita

Ziadne tidaje nie su k dispozicii.

10.2. Chemicka stabilita

Pri dodrzani stanovenych predpisov k skladovaniu a pouzivaniu je zmes stabilna.

10.3. MoZnost’ nebezpeénych reakecii

Za normalnych podmienok skladovania a pouzivania nedochadza k nebezpe¢nym reakciam

Pri vysokych teplotdch mézu vznikat’ nebezpecné rozkladné produkty, ako oxid uholnaty, oxid uhli¢ity, dym,
oxid dusnaty.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuit’

Chraite pred slneénym Ziarenim. Nevystavujte teplotim nad 50 °C. UdrZujte mimo dosahu tepla a zdrojov
zapalenia. Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, chraite pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materialy

Nie st zname.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Pri tepelnom rozklade méze vznikat’ oxid uhol'naty a oxid uhliéity.

Produkt je stabilny. Za normalnych podmienok skladovania a pouzivania nebezpecné produkty rozkladu by
nemali vznikat'.

| ODDIEL 11: Toxikologické informacie |

11.1. Informacie o toxikologickych uc¢inkoch

Akiutna toxicita:

dimetoxymetan, CAS 109-87-5:

LDso, oralne, potkan: 6423 mg/kg (OECD 423)

LDso, dermalne, kralik: > 5000 mg/kg (OECD 402)

Poleptanie koZe/podrazdenie koZe: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnena.
Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i: Pri zasiahnuti o¢i moze spdsobit’ podrazdenie a vratné poskodenie.
Respiraéna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Kozna senzibilizacia: Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnena.
Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Na zaklade dostupnych udajov nie st
kritéria pre klasifikaciu splnena.

Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Na zaklade dostupnych tidajov nie su
kritéria pre klasifikaciu splnena.

Aspiracna nebezpeénost’: Na zaklade dostupnych idajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

| ODDIEL 12: Ekologické informécie H

12.1. Toxicita pre vodné organizmy

dimetoxymetan, CAS 109-87-5.

LCso, ryby, Danio rerio: > 1000 mg/1/96 h ((OECD 203)

ECso, dafnie, Daphnia magna: > 1000 mg/I/48 h (OECD 202)
12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’
Propéan/butan/izobutan: pravdepodobne biologicky odburatelny.
12.3. Bioakumulaény potencial

Ziadne d’alsie relevantné informacie nie su k dispozicii.

12.4. Mobilita v pode

Ziadne d’alsie relevantné informacie nie su k dispozicii.
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12.5. Vysledky postidenia PBT a vPvB

Vyrobok nespifia kritéria pre zaradenie medzi latky PBT alebo vPVB.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Stupen ohrozenia vod podl'a nemeckych predpisov: WGK1 — mierne nebezpecny pre vodu.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiniovani

13.1. Metody spracovania odpadu

Zneskodtiujte v stulade so zdkonom ¢&. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Plechovky so zvySkami produktu nevyhadzujte
s odpadom s domacnosti. Nevylievajte do kanalizacie.

Kéd druhu odpadu pre obal

Obaly so zvyskami vyrobku je nutné odlozit' na miesto urené obcou na odkladanie nebezpecnych odpadov
alebo odovzdat’ osobe opravnenej k nakladaniu s nebezpeénymi odpadmi.

Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podl'a Katalégu odpadov):
15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY
MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE
1501 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV)
15 01 10 obaly obsahujiuce zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami, kategoria odpadu "N".
Ak sa tento produkE a jeho obal stanti odpadom, musi konecny uzivatel' pridelit’ zodpovedajuci kéd odpadu
podla vyhlasky MZP SR ¢. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov. Odpadové koédy su

odportcania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade Specifickych podmienok pouzivatela
pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené d’alSie odpadové kody, podla uréitych okolnosti.

| ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN
UN 1950

14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
UN 1950= AEROSOLS, asphyxiant
AEROSOLY, dusivé

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu
2.2

14.4 Obalova skupina

14.5. Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie

14.6. Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uzivatela

ADR/RID:
Klasse Kode | PG | Gefahr-Nr. | EmS | LQ Dispo. EQ Kat. Tunnel
2 5A - 2.2 - 1L 190 327344625 | EO 3 E
IMDG:
Klasse 2. GZ-Nr. PG LQ EmS Dispo. EQ
2.2 See SP63 - See SP277 F-D, S-U 63 190 277 327 EO
344 959
IATA:
Klasse | 2. GZ-Nr. PG Passagier Passagier Fracht Fracht | Anm. EQ
2.2 - - 203 75 kg 203 150 kg | A98 EO
Al145
Al67
A802
2.2 - - Y203 30kg G - A98 EO
Al45
Al67
A802

14.7. Doprava hromadného nakladu podPa prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
Tovar nie je prepravovany ako hromadna, ale ako kusova zésielka, preto zmienené predpisy nie st
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relevantné.

| ODDIEL 15: Regulagné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia

a zivotného prostredia

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnoten,
autorizécii a obmedzovani chemikalii (REACH) a 0 zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene
a doplneni niektorych smernic

NARIADENIE KOMISIE (EU) & 453/2010 ktorym sa meni a dopliia nariadenie Eurépskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACH)

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok
azmesi, ozmene, doplneni a zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a0 zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

NARIADENIE KOMISIE (ES) ¢. 790/2009, ktorym sa meni a dopiita nariadeniec EP a Rady (ES) ¢&.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 286/2011, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 618/2012, ktorym sa meni a doplita nariadenie EP a Rady (ES) &.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a doplita nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢. 758/2013, ktorym sa meni a dopliia nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACH)

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

Vynos MHSR ¢. 3/2010 na vykonanie zdkona ¢. 67/2010 Z.z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na
trh

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

Vyhlagka MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznadovanie ich
obalov apoziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych zlugenin pri pouzivani
organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov

Nariadenie vlady SR ¢. 46 z28. januara 2009, ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosélové
rozpraSovace

Zakon €. 223/2001 o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR ¢. 284/2001 Z.z. z 11. jina 2001, ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov

Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoZiarnej bezpecnosti pri
manipulacii a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivociSnych
tukov a olejov

Obmedzenia podl’a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH): ziadne
Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl'a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH:

Zladne

Zvlastne ustanovenia:

Znacenie podla nariadenia (EU) ¢. 517/2014: Obsahuje fluérované sklenikové plyny, na ktoré sa vztahuje
Kjotsky protokol: HFC-152a.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Hodnotenie chemickej bezpecnosti bolo vykonané pre dimetoxymetan.

| ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Znenie H-vyrokov z oddielu 3:
H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.
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H229 Néadoba je pod tlakom: pri zahrievani sa moze roztrhnuat’.

H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati m6ze vybuchnut’.

Znenie P-vyrokov z oddielu 3:

P103 - Pred pouzitim si precitajte etiketu.

P202- Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vsetky bezpecnostné opatrenia.

P210- Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného

ohna a inych zdrojov zapalenia. Nefajcite.

P211- Nestriekajte na otvoreny ohei ani iny zdroj zapalenia.

P251- Neprepichujte alebo nespal’ujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P262- Zabrarte kontaktu s oami, pokozkou alebo odevom.

P270- Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P235- Uchovavajte v chlade.

P410- Chraiite pred slne¢nym Ziarenim.

P342+P311- Pri stazenom dychani: Volajte TOXIKOLOGICKE

INFORMACNE CENTRUM/lekéra.

P305+P351+P338- PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko miniit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstraite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P338- Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstraite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P353- Pokozku ihned’ oplachnite vodou (alebo sprchou).

P303+P361+P353- PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vyzleéte vietky kontaminované &asti
odevu. Pokozku ihned’ oplachnite vodou (alebo sprchou).

P333+P313- Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyradzky: vyhl'adajte lekarsku pomoc/starostlivost’.
P370+P380+P375- V pripade poziaru: priestory evakuujte. Z dovodu nebezpecenstva vybuchu poziar haste z
dialky.

P410+P412- Chrante pred slneénym ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50°C/122 °F.

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit’ pracovnikov s doporu¢enym sposobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva pomoc
a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hl’adiska pouZivania

Produkt by sa nemal pouzivat’ pre ziadny iny Gcel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera zodpovednost
pri nespravnom pouziti produktu vzh'adom na vyssie uvedené bezpecnostné opatrenia.

16.4. DalSie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje kl'a¢ovych udajov

Informacie tu uvedené vychadzaji z naSich najlepsich znalosti a stcasnej legislativy, predovsetkym zakona ¢.
67/2010 Z.z. 0 podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon), vratane
vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Nariadenia
Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpecnostnych udajov
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