Karta bezpec¢nostnych udajov
podr'a Prilohy II Nariadenia EP a Rady 1907/2006/EC a Nariadenia Komisie (EU) 2015/830

Datum vydania: 19.3.2018
Datum revizie ¢.1:
Nazov produktu: MAX COLOR- Tmel BUMPER

H ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma: -

Obchodny nazov: MAX COLOR- Tmel BUMPER

Registracné Cislo: -

CAS: -

EINECS: -

ELINCS: -

1.2. Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporicaji
Identifikované pouzitia: Profesionalne pouzitie, stierkova hmota.

Neodportaéané pouzitia: Produkt sa nesmie pouZzivat’ inymi spdsobmi, nez ktoré su uvedené v oddiele 1.
1.3. Podrobnosti o dodavatel’ovi karty bezpe¢nostnych udajov

Dodavatel’ KBU: mako color, s.r.0.

Adresa: Ledce 289, 330 11 Tiemosna u Plzng, Ceska republika

Telefon: +420 377 958 671-2

Fax: +420 377 958 673

E-mail: obchod@makocolor.cz

1.4. Nudzové telefonne Cislo
+421 2 5477 4166 (nepretrzita sluzba)
Narodné toxikologické informaéné centrum, FNsP Bratislava, Limbova 5, 833 05 Bratislava, SR

H ODDIEL 2: Identifikicia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi:

Klasifikacia zmesi podl’a Nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008:
Flam. Lig. 3; H226 Horl'ava kvapalina a pary.

Skin Irrit. 2; H315 Drazdi kozu.

Eye Irrit. 2; H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

Repr. 2; H361d Podozrenie, Ze sposobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dietat’a.
STOT RE 1; H372 Sposobuje poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

2.2. Prvky oznacovania:

Vystrazny piktogram:

SHG

Vystrazné slovo: Nebezpecenstvo

Obsahuje: styrén, EC 202-851-5.

Vystrazné upozornenie:

H226 Horl'ava kvapalina a pary.

H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H361d Podozrenie, Ze sposobuje poskodenie nenarodeného diet’at’a.

H372 Sposobuje poskodenie organov opakovanej expozicii.

Bezpecnostné upozornenie:

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapalenia.
Nefajcite.

P261 Zabratite vdychovaniu hmly/par/aerosolov.

P271 Pouzivajte iba na vol'nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P312 Pri zdravotnych problémoch, volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra.
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2.3. Ina nebezpecnost’

Zmes ani zlozky nie si k datumu vydania KBU klasifikované ako PBT alebo vPvB.

Vypary styrénu tvoria vybusni zmes so vzduchom. Pary st tazsie ako vzduch a hromadia sa na povrchu zeme a
v nizsich castiach objektov. Vplyvom vysokej teploty, alebo v désledku kontaktu so silne oxida¢né cinidla,
peroxidy, silnymi kyselinami a zasadami, solami kovov, medi a jej zliatin, méze dochadzat k polymerizacii
styrénu. Polymerizacie je silne exotermicka proces (uvolnenie tepla).

H ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach H

3.1. Latky

Nevztahuje sa. Produkt je zmesou latok.

3.2. Zmesi

Zmes obsahuje nasledujuce latky bez nebezpecnych primesi.
Nazov zloZky styrén
Koncentracia [%] 10-25
CAS 100-42-5
EC 202-851-5
Registracné ¢. 01-2119457861-32
e HPO
Klasifikacia, Flam. Lig. 3; H226
H vyroky Asp. Tox. 1; H304

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Acute Tox. 4; H332
STOT SE 3; H335

Repr. 2; H361d

STOT RE 1; H372
Aquatic Chronic 3; H412
Specifické koncentraéné | -
limity, M faktory

Vystrazné slovo Nebezpecenstvo
NajvysSie pripustné ano

expozi¢né limity (NPEL)

PBT/vPvB nie

Pozn.: Uplné znenie H-vyrokov je uvedené v oddiele 16.

Hodnoty expoziénych limitov, pokial’ su stanovené, st uvedené v kapitole 8.1.
Poznamka P: Latka nemusi byt klasifikovana ako karcinogénna alebo mutagénna, ak sa da preukazat, ze
obsahuje menej ako 0,1 % hm. benzénu (¢islo EINECS 200-753-7) — splnené.

H ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci H

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné pokyny:

Priznaky otravy sa mézu prejavit’ az po mnohych hodinéch, preto je nutny lekarsky dohlad najmenej 48 hodin
po nehode. Neodkladne odstraite Casti odevu znecCistené produktom. Pri nepravidelnom dychu, alebo zastave
dychania vykonajte umelé dychanie. Postihnutého dopravte z nebezpecnej oblasti.

Vdychovanie:

Bohaty privod éerstvého vzduchu a pre istotu vyhladajte lekara. Pri bezvedomi uloZte postihnutého a prepravujte
v stabilizovanej polohe.

O¢i s otvorenymi vieCkami vyplachujte viac minut pradom te¢tcej vody. Pri pretrvavajtcich problémoch sa
porad’te s lekarom.

Pokozka:

Ihned’ umyte vodou a mydlom a dobre oplachnite. Ak podrazdenie pokozky neustupuje je potrebné vyhladat
lekara.

PoZzitie:

Nevyvolédvajte zvracanie, ihned’ privolajte lekarsku pomoc.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a u€inky, akitne aj oneskorené

Dalsie relevantné informacie nie su k dispozicii.

4.3. Udaj o akejkol’vek potrebe okamiZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
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Dalsie relevantné informécie nie su k dispozicii.

H ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia H

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: prasok, CO», piesok, hasiaci prasok.

Nevhodné hasiace prostriedky: voda, plny prud vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z liatky alebo zo zmesi

Mobze sa vytvorit explozivna zmes plynu a vzduchu. Pri zahriati alebo v pripade poziaru sa mézu vytvarat
toxické plyny.

5.3. Rady pre pozZiarnikov

Pouzivajte dychaci pristroj nezavisly na okolitom vzduchu. Nevdychujte plyny z explozie a ohtia. Ohrozené
nadrze ochladzujte vodnou sprchou. Zvysky po poziari a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat
podla platnych uradnych predpisov. Kontaminovani vodu zbierajte oddelene, voda nesmie vniknut' do
kanalizacie.

H ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’'neni H

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Noste ochrannt vystroj. Nechranené osoby sa nesmu priblizovat’. Starajte sa o dostatocné vetranie. chrante pred
zapalnymi zdrojmi. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami.

6.2. Bezpec¢nostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Nenechajte preniknut’ do kanalizacie/povrchovych vod/podzemnych vod.

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Zozbierajte pomocou materidlov viazucich kvapaliny (piesok, Strkovy piesok, pojidla kyselin, univerzalne
pojidla, piliny). Kontaminovany material odstrafite ako odpad podla oddielu 13. Nesplachujte vodou, alebo
Cistiacimi prostriedkami, obsahujicimi vodu.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Informécie o bezpeénom zaobchadzani pozri oddiel 7. Osobné ochranné prostriedky pozri oddiel 8. Pokyny pre
zaobchadzanie s odpadom pozri oddiel 13.

H ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie H

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Na pracovisku zabezpecte dobré vetranie a odsavanie. Starajte sa o vetranie tiez pri zemi (pary su tazsie ako
vzduch). Nevdychujte plyny/pary/aerosoly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Pri praci nejedzte, nepite,
nefajcite. Nenechajte preniknut do kanalizacie/povrchovych vod/podzemnych vod. Nepriblizujte sa so
zapalnymi zdrojmi — nefajCite. Vykonajte opatrenia proti elektrostatickému naboju. PouZzivajte pristroje/armatary
chranené proti explozii a nastroje, ktoré neiskria. Pary mozu so vzduchom vytvarat’ vybusné zmesi.

7.2. Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Prechovavajte len v poévodnych nadobach. Skladujte oddelene od potravin. Prechovavajte oddelene od
oxidaénych ¢inidiel. Skladujte v dobre uzatvorenych nadobach v chlade a suchu. Chraiite pred teplom a priamym
slne¢nym svetlom. Nadobu prechovavajte len na dobre vetranom mieste.

7.3. Specifické kone&né pouZitie(-ia)

Uvedené v bode 1.2.

V ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana “

8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Expozi¢né limity pre pracovné prostredie

Kontrolné parametre zloziek produktu st stanovené v Nariadeni vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z.
0 ochrane zamestnancov pred rizikami stivisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni NV SR ¢.
300/2007 Z.z., NV SR &.471/2011 Z.z. aNV SR ¢&. 82/2015 Z.z.

Chemicka latka CAS NPEL Poznamka
priemerny kratkodoby
ppm mg.m3 | ppm | mg.m?
Styrén 100-42-5 20 90 50 200 -

NajvysSie pripustné expozi¢né limity (NPEL) pre chemické faktory su stanovené priemernou hodnotou a
kratkodobou hodnotou. NajvysSie pripustny expozi¢ny limit priemerny predstavuje Casovo vazZeny priemer
hodndt koncentracii nameranych v dychacej zéne zamestnanca za osemhodinovil pracovnu zmenu a 40-
hodinovy pracovny tyzden. NajvysSie pripustny expozi¢ny limit kratkodoby stanovuje povolené kratkodobé
prekroGenie hodndt NPEL v dizke 15 minut v priebehu zmeny.
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8.1.2. Biologické medzné hodnoty
Biologické medzné hodnoty (BMH) podl'a Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z.z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni NV SR ¢. 300/2007
Z.z.,NV SR €. 471/2011 Z.z. a NV SR ¢. 82/2015 Z.z.:

Faktor Zistovany Biologick4a medzna hodnota VySetro- Cas
V pracovnom faktor BMH vany odberu
ovzdusi material | vzorky
CAS
Styrén Kyselina 901 5960 600 mg.gt | 449 umol.mmol*! M c,b
(100-42-5) mandlova mg.I* | umol1? | kreat. kreat.
a kyselina
fenylglyoxylova

BMH sa zist'uj v krvi alebo v moéi.

BMH je vyjadrena

-v mg (ug, umol, nmol) zistovaného faktora na 1liter mocu Standardnej hustoty 1,024 g/cm? pri teplote 20°C,
-v mg (ug, pmol, nmol) zistovaného faktora na 1 liter krvi,
-v g (mol, mmol) kreatininu v mog&i prepo¢itany na obsah kreatininu 1,50 g.I' mo¢u, resp. 13,26 mmol.l"* modu.
Fyziologicky rozsah hodnot kreatininu je 0,848 — 2,092 g.I"! moc¢u (resp. 7 — 18 mmol.I"Y) pri 24-hodinovych
vzorkach mocu. Pri profesiondlnej expozicii a odberoch mocov po skonceni zmeny (kratSie ako 24-hodinové
vzorky moc¢ov) st odporiu¢ané hodnoty kreatininu v mo¢i 0,5 — 2,5 g.I"t mocu (resp. 4,86 — 22,mmol.I"'mocu).
Cas odberu vzorky:
a) ziadne obmedzenia

VySetrovany material:

M — mo¢

K —krv

E — cervené krvinky

P/S — krvna plazma/sérum

b) koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

¢) pri dlhodobej expozicii; po viacerych pracovnych zmenach

d) pred nasledujicou pracovnou zmenou

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC
DNEL, styrén, CAS 100-42-5

Pracovnici/spotrebitelia | Cesta expozicie Hodnota Utinok

pracovnici dermalne 406 mg/kg/den Dlhodoba expozicia —
systémovy ucinok

pracovnici inhala¢ne 306 mg/m?® Akutna/kratkodoba
expozicia — lokalny ti¢inok

pracovnici inhala¢ne 289 mg/m?® Akutna/kratkodoba
expozicia — systémovy
ucinok

pracovnici inhala¢ne 85 mg/m?® Dlhodoba expozicia —
systémovy ucinok

spotrebitelia oralne 2,1 mg/kg/den Dlhodoba expozicia —
systémovy ucinok

spotrebitelia dermalne 343 mg/kg/den Dlhodoba expozicia —
systémovy ucinok

spotrebitelia inhala¢ne 182,75 mg/m?3 Akutna/kratkodoba
expozicia — lokalny ii¢inok

spotrebitelia inhala¢ne 174,25 mg/m?3 Akutna/kratkodoba
expozicia — systémovy
ucinok

spotrebitelia inhala¢ne 10,2 mg/m?® Dlhodoba expozicia —
systémovy ucinok

PNEC, styrén, CAS 100-42-5

Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty

STP 5 mgl/l

sladkovodné prostredie 0,028 mg/I

morska voda 0,0028 mg/l

voda (obc¢asny unik) 0,04 mg/l

sladkovodné sedimenty 0,614 mg/kg

morsky sediment 0,0614 mg/kg

poda 0,2 mg/kg susiny pody

8.2. Kontroly expozicie
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8.2.1. Primerané technické a hygienické zabezpecenie

Na pracovisku zabezpecte dobré vetranie a odsavanie. Starajte sa aj o vetranie pri zemi (pary su t'azSie ako
vzduch). Nepriblizujte sa zapalnymi zdrojmi — nefajcite. Skladujte mimo potravin a krmiv. ZaSpinené,
nasiaknuté Saty ihned’ vyzlecte. Pred prestavkami a po praci si umyte ruky. Nevdychujte plyny/pary/aerosoély.

Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Pri praci nejedzte a nepite.

8.2.2. Individuilne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky

a) Ochrana oci/tvare
Uzatvorené ochranné okuliare.
b) Ochrana koze

Ochrana ruk

Ochranné rukavice. Pred kazdym pouzitim rukavic je nutné skontrolovat’ ich nepriepustnost. Material rukavic
musi byt nepriepustny a odolny produktu. Vyber materialu rukavic vykonajte podla ¢asu prieniku, permeability

a degradacie (STN EN 374 ,,Ochranné rukavice proti chemikalidm a mikroorganizmom.*).

Material rukavic: fluérkaucuk (viton). Odporti¢ana hrubka materialu: 0,7 mm.

Spravny vyber rukavic nezavisi len na materiali, ale tiez na d’al§ich kritériach, ktoré sa lisia podl'a vyrobcu.
Pretoze je produkt zmesou viacej latok, nemozno material rukavic dopredu vypocitat’ a je nutné vykonat’ pred

pouzitim skusku.
Doba prieniku materidlom rukavic:
Hodnota permeability: uroven 6 480 min.

Je nutné u vyrobcu rukavic zistit' a dodrZiavat’ presné ¢asy prieniku materialom ochrannych rukavic.

Ina ochrana
Ochranny pracovny odev.
¢) Ochrana dychacich ciest

Pri kratkodobom alebo nizkom zataZzeni pouzite dychaci pristroj s filtrom, pri intenzivnom alebo dlh§om
zat'azeni sa musi pouzit’ dychaci pristroj na okolitom vzduchu. Filter A/P2. Pri nedostatoénom vetrani ochrana

dychacieho ustrojenstva.

d) Tepelna nebezpecnost’

Nie je znama.

8.2.3. Kontroly environmentilnej expozicie
Vid bod 6.2.

H ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie 0 zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad viskdzna kvapalina

Farba podla farebnej varianty

Zapach Charakteristicky- drazdivy nasladly zapach (styrén)
Prahova hodnota zapachu 0,43 mg/m?®

pH neda sa pouzit’

Teplota topenia/tuhnutia [°C] -30

Pociato¢na teplota varu a destila¢ny rozsah [°C] | 146

Teplota vzplanutia[°C] 30

Rychlost’ odparovania

udaje nie st k dispozicii

Zapalnost’ (tuhé, plynné skupenstvo)

neda sa pouzit’

Dolny limit vybuSnosti

1,1 % obj.

Horny limit vybusnosti

8,0 % obj.

Tlak par pri 20°C

7,3 hPa (styrén)

Hustota par

3,6 (styren, vzduch = 1)

Hustota pri 20°C (g/cm®) nestanovena

Rozpustnost® vo vode nerozpustny

Rozdelovaci koeficient n-oktanol/voda pre zmesi nepouzitel'né, 3,2 (styrén)
Samozapalnost’ [°C] 490

Teplota rozkladu [°C]

udaje nie su k dispozicii

Viskozita

dynamicka- 4 000- 6500 mPa

Vybus$né vlastnosti

nie je klasifikovany ako vybusSnina

9.2. Iné informacie
Nie st stanovené.
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| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita H

10.1. Reaktivita

Nedochadza k rozkladu pri doporu¢enom spésobe pouzitia.

10.2. Chemicka stabilita

Nedochédza k rozkladu pri doporu¢enom spdsobe skladovania a zaobchadzania.
10.3. MoZnost’ nebezpeénych reakeii

Polymerizacia za vyvoja tepla. Reakcie s peroxidmi ainymi radikdlmi. Pary mézu so vzduchom vytvarat
vybusné zmesi.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Chraite pred teplom a priamym slneénym svetlom.

10.5. Nekompatibilné materialy

Dalsie relevantné informécie nie st k dispozicii.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri zahriati alebo v pripade poziaru sa mozu tvorit’ toxické plyny.

H ODDIEL 11: Toxikologické informacie H

11.1. Informacie o toxikologickych ti¢inkoch

Akutna toxicita:

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnena.

styrén, CAS 100-42-5:

LDso, oralne, potkan: 5000 mg/kg

LDso, dermalne, potkan: > 2000 mg/kg

LCso, inhalaéne, potkan: 11,8 mg/1/4 hod

Poleptanie koZe/podrazdenie koZe: Drazdi kozu.

Vazne poskodenie o¢i/podrazZdenie o¢i: Sposobuje vazne podrazdenie o¢i.

Respiraéna senzibilizacia: Na zaklade dostupnych tdajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Kozna senzibilizacia: Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnena.

Mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zéklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.
Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

Reprodukéna toxicita: Podozrenie z poskodzovania nenarodeného diet’at’a.

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Na zaklade dostupnych udajov nie st
kritéria pre klasifikaciu splnena.

Toxicita pre Specificky ciePovy organ (STOT) — opakovana expozicia: Sposobuje poskodenie sluchovych
organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Aspiracna nebezpeénost’: Na zaklade dostupnych idajov nie st kritéria pre klasifikaciu splnena.

| ODDIEL 12: Ekologické informicie |

12.1. Toxicita pre vodné organizmy

styrén, CAS 100-42-5:

LCso, ryby, Pimephales promelas: 4,02 mg/I/96 h

ECso, korovee, Daphnia magna: 4,7 mg/l/48 h

ECso, riasy, Pseudokirchnerella subcapitata: 4,9 mg/l/72 h

12.2. Perzistencia a degradovatel’nost’

Biodegradacia styrénu: 70,9 % (aktivovany kal, ISO DIN 9408, 28 d)
12.3. Bioakumulaény potencial

styrén, CAS 100-42-5:

BCF 13,5 (-)

log Pow 2,96 (-)

12.4. Mobilita v pode

styrén, CAS 100-42-5:

Koc 352 (-)

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Vyrobok nespliia kritéria pre zaradenie medzi litky PBT alebo vPVB.
12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Nesmie vnikniit’ do spodnej vody, povodia alebo kanalizacie. Ohrozuje pitnu vodu uz pri preniknuti malého
mnozstva do zeminy.

H ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodiovani H
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13.1. Metody spracovania odpadu
Zneskodnujte v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Nesmie sa odstraiiovat’ spolo¢ne s odpadom
z domacnosti. Zabrante uniku do kanalizacie.
Kéd druhu odpadu
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podla Katalégu odpadov):
08 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZ{VANIA
(VSDP) NATEROVYCH HMOT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL,
TESNIACICH MATERIALOV A TLACIARENSKYCH FARIEB
0801 ODPADY Z VSDP A ODSTRANOVANIA FARIEB A LAKOV
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky, kategdria odpadu "N".
Kod druhu odpadu pre obal
Cislo skupiny, podskupiny a druhu odpadu (podla Katalégu odpadov):
15 ODPADOVE OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA CISTENIE, FILTRACNY
MATERIAL A OCHRANNE ODEVY INAK NESPECIFIKOVANE
1501 OBALY (VRATANE ODPADOVYCH OBALOV ZO SEPAROVANEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV)
15 01 10 obaly obsahujiuce zvysky nebezpeénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami, kategoria odpadu "N".
Ak sa tento produkE a jeho obal stanti odpadom, musi konecny uzivatel' pridelit zodpovedajuci kod odpadu
podla vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov. Odpadové kody su

odportcania zalozené na planovanom pouziti tohto produktu. Na zaklade Specifickych podmienok pouzivatela
pre pouzivanie a likvidaciu mézu byt pridelené d’alSie odpadové kody, podla uréitych okolnosti.

| ODDIEL 14: Informécie o doprave |

14.1. Cislo OSN

UN 1866
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
ADR/RID IMDG ICAO/IATA
ZIVICOVY ROZTOK, RESIN SOLUTION, RESIN SOLUTION,
horlavy flammable flammable
14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu
ADR/RID IMDG ICAO/IATA
3 3 3
Klasifika¢ny kéd
F1 - -
Identifika¢né Cislo nebezpecnosti (Kemler)
30 - -
Bezpec¢nostna znacka
3 - -

Iné poznamky
Obmedzené mnozstvo (LQ): 5L EMS: F-E, S-E -
Koéd obmedzenia pre tunely: D/E

Poznamka: ADR 2.2.3.1.5 Poznamka: IMDG 2.3.2.5
UN ,,Model Regulation: UN1866, ZIVICOVY ROZTOK, 3, III
14.4 Obalova skupina:
ADR/RID IMDG ICAO/IATA

1 Il Il
14.5. Nebezpeénost’ pre Zivotné prostredie
Latka znecist'ujuca more: nie
14.6. Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uzZivatel’a
Nebezpecny naklad musia prepravovat’ vyskoleni pracovnici. VSetky osoby podiel’ajuce sa na preprave
musia dodrziavat’ predpisy. Musia byt prijaté opatrenia, aby sa zabranilo poskodeniu.
14.7. Doprava hromadného nakladu podPa prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kédexu IBC
Tovar nie je prepravovany ako hromadna, ale ako kusova zasielka, preto zmienené predpisy nie st
relevantné.
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| ODDIEL 15: Regulagné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia

a Zivotného prostredia

NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnotent,
autorizécii a obmedzovani chemikalii (REACH) a 0 zriadeni Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene
a doplneni niektorych smernic

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikécii, oznacovani a baleni 1atok
azmesi, ozmene, doplneni azruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a0 zmene a doplneni
nariadenia (ES) ¢. 1907/2006.

NARIADENIE KOMISIE (ES) &. 790/2009, ktorym sa meni a dopiiia nariadenie EP a Rady (ES) &.
1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 286/2011, ktorym sa meni a doplia nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) ¢&. 618/2012, ktorym sa meni a doplia nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 487/2013, ktorym sa meni a doplita nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) &. 758/2013, ktorym sa meni a doplita nariadenie EP a Rady (ES) ¢.
1272/2008 o klasifikacii, oznaGovani a baleni latok a zmesi

NARIADENIE KOMISIE (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii
(REACH)

Zakon €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

Vynos MH SR ¢. 3/2010 na vykonanie zakona ¢. 67/2010 Z.z. 0 uvedeni chemickych latok a zmesi na
trh

Nariadenie vlady SR ¢. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov

Vyhlagka MZP SR 127/2011, ktorou sa ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, ozna¢ovanie ich
obalov apoziadavky na obmedzovanie emisii prchavych organickych zlacenin pri pouzivani
organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch

Zakon NR SR ¢. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov

Nariadenie vlady SR ¢. 46 z28. januara 2009, ktorym sa ustanovuju poziadavky na aerosélové
rozprasovace

Zékon €. 79/2015 o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z. z 11. jina 2001, ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov

Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri
manipulacii a skladovani horlavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢isnych
tukov a olejov

Obmedzenia podl'a Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH): ziadne.

Latky zahrnuté v Zozname kandidatskych latok (SVHC) podl'a Nariadenia EP a Rady ¢. 1907/2006 REACH:

ziadne.
15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti
Nebolo vykonané.

| ODDIEL 16: Iné informacie

16.1. Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H225 Vel'mi horl'ava kvapalina a pary.

H226 Horl’ava kvapalina a pary.

H228 Horl'ava tuha latka.

H261 Pri kontakte s vodou uvolfiuje horl'avé plyny.

H304 Mbze byt smrtel'ny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Mbze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.
H336 Mdze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.
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H361d Podozrenie, Ze spdsobuje poskodenie nenarodeného diet’at’a.

H372 Spdsobuje poskodenie sluchovych organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych zdrojov zapélenia.
Nefajcite

P260 Nevdychujte hmlu/pary/aerosoly.

P262 Zabrante kontaktu s o¢ami, pokozkou alebo odevom.

P271 Pouzivajte iba na volnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P301+P310 PO POZITI: okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara

P314 Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P501 Zneskodnite obsah/nadobu v stilade s miestnymi nariadeniami.

EUH 066 Opakovana expozicia moze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.

16.2. Odporucania na odbornu pripravu

Zoznamit’ pracovnikov s doporucenym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prva pomoc
a zakazanymi manipulaciami s produktom.

16.3. Odporucané obmedzenia z hl’adiska pouZivania

Produkt by sa nemal pouzivat’ pre ziadny iny cel, nez je uvedeny v bode 1.2. Vyrobca neprebera zodpovednost
pri nespravnom pouziti produktu vzhl'adom na vyssie uvedené bezpec¢nostné opatrenia.

16.4. DalSie informacie

Dalsie informacie poskytne: pozri kap. 1.3.

16.5. Zdroje kPu¢ovych udajov

Informécie tu uvedené vychadzaji z nasich najlepSich znalosti a sicasnej legislativy, predovSetkym zakona €.
67/2010 Z.z. 0 podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh (chemicky zakon), vratane
vykonavacich predpisov, Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), Nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 471/2011.

16.6. Zmeny pri revizii karty bezpe¢nostnych tidajov
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