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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢hosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny ndzov: RACING- Farba v spreji biela a ierna leskla

- Cislo artikla (product ID.): REZ250
- 1.2 Relevantné identifikované poufitia ldatky alebo zmesi a poufitia, ktoré sa neodporadéaji

- Pouitie materidlu /zmesi Lakovanie
- Neodporaéané poufitia Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 1.3 Udaje o doddvatel’ovi karty bezpecnostnych nidajov
- Vyrobcaldoddvatel’:
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
D-74831 Gundelsheim Tel.: 0049-(0)6269-95-20
E-mail: labor@kwasny.de

- Informaéné oddelenie: Product safety department

- 1.4 Nudzové telefonne éislo: Tel.:+49 6269 95 20

- national:
National Toxicological Information Centre, University Hospital, Bratislava
Tel.: +421 254 774 166

- K-Nr. 0001

ODDIEL 2: Identifikdacia nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikdcia latky alebo zmesi
- Klasifikdcia v silade s nariadenim (ES) ¢ 1272/2008

E GHSO02 plameri

Aerosol 1 H222-H229 Mimoriadne horlavy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze

77777 roztrhnut.
GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Spésobuje vazne podrdzdenie oci.

STOT SE 3 H336 Maéze sposobit ospalost alebo zdvraty.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sizlade s nariadenim (ES) & 1272/2008

Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny pod/a noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy

GHS02 GHS07
- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujiice komponenty uvddzané na etikete:
aceton
(pokracovanie na strane 2)
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buwl'acetdt . (pokracovanie zo strany 1)
- Vystrazné upozornenia

H222-H229 Mimoriadne hor/avy aerosél. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa méze roztrhnut.

H319 Sposobuje vazne podrdzdenie oci.
H336 Méze sposobit ospalost alebo zavraty.
- Bezpeénostné upozornenia
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovdvajte mimo dosahu det:.
P103 Pred pouzitim si precitajte etiketu.
P210 Uchovadvajte mimo dosahu tepla, horuicich povrchov, iskier, otvoreného ohinia a inych
zdrojov zapdlenia. Nefajcite.
P211 Nestriekajte na otvoreny ohesi ani iny zdroj zapdlenia.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.
P261 Zabrante vdychovaniu pdr/aerosélov.
P271 Pouzivajte iba na vo/nom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUT/ OC/: NiekoZko minit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné sosovky a ak je to mozné, odstrdsite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P312 Pri zdravotnych problémoch volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/
lekara.

P337+P313 Ak podradzdenie oci pretrvava: vyh/adajte lekarsku pomoc/starostlivost.

P410+P412 Chrarite pred slnecnym ziarenim. Nevystavujte teplotém nad 50 °C/122 °F.

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v silade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.

- Dalsie udaje: Bez dostatocného vetrania je moznd tvorba vybusnych zmest.
- 2.3 Ind nebezpeénost’

- Vysledky posxidenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzite/ny

- vPvB: Nepouzite/hy

ODDIEL 3: ZloZenie/informadcie o zlozkdch

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z nizsie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpeéné obsiahnuté latky:

CAS: 67-64-1 aceton 25-<50%

EINECS: 200-662-2 Flam. Liq. 2, H225; > Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3,

Reg.nr.: 01-2119471330-49-xxxx H336

CAS: 115-10-6 dimetyléter 10-<25%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37-XXXX

CAS: 74-98-6 propan 10-<25%

EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21-xxxx

CAS: 106-97-8 butdn 5-<10%

EINECS: 203-448-7 & Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32-XXXX

CAS: 75-28-5 a izobutdn 5-<10%

EINECS: 200-857-2 @ Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27-XXXX

CAS: 9004-70-0 Nitrocellulose 2,5-<5%
<& Expl. 1.1, H201; Flam. Sol. 1, H228

CAS: 123-86-4 butyl-acetdt 2,5-<5%

EINECS: 204-658-1 Flam. Liqg. 3, H226; <> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29-xxxx

(pokracovanie na strane 3)
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CAS: 108-65-6 (1-metoxypropdn-2-yl)-acetat 2,5-<5%
EINECS: 203-603-9 @ Elam. qu 3. H226

Reg.nr.: 01-2119475791-29-XxxX '

CAS: 64-17-5 etanol 1-<2,5%
EINECS: 200-578-6 @ Flam. Lig. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119457610-43-xxXx © Flam. Liq. 2, H225; © Eye Irrit. 2,

CAS: 1330-20-7 xylén 1-<2,5%

Reg.nr.: 01-2119486136-34-xxxx & Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox.
4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H31

CAS: 7397-62-8 butyl glycollate <1%

EINECS: 230-991-7 @ Repr. 2, H361; € Eye Dam. 1, H31
Reg.nr.: 01-2119514685-36-XXxX epr. 2, H36 @ ye bam- 1, F318

- Dalsie daje: Znenie uvedenyich upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuzé v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomaoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- Po vdychnuti: Privod cerstvého vzduchu, v pripade razkosti vyhladar lekara.

- Po kontakte s pokozkou: Vo vseobecnosti vyrobok nemd drdzdiaci ic¢inok na pokozku.

- Po kontakte s o¢ami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovar nieko/ko minait prizdom tecuicej vody. V pripade pretrvdvania razkosti
konzultovar's lekdrom.

- Po prehltnuti: Ak razkosti pretrvavaju, konzultovar's lekdrom.

- 4.2 Najdolezitejsie priznaky a iéinky, akiitne aj oneskorené
Nie si k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

- 4.3 Udaj o akejkoPvek potrebe okamsitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie si k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky -
- Vhodné hasiace prostriedky: Aerosolové ndadoby ochladzujte vodou.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajiice z ldtky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- 5.3 Rady pre poziarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri néhodnom uvo/’neni

- 6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nizdzové postupy
Pouzivar ochranné prostriedky. Nechrdnené osoby udrzar' v bezpecnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych védispodnych véd.
- 6.3 Metddy a materidl na zabrdnenie $ireniu a vyéistenie:
Kontaminovany materidl likvidovar ako odpad pod/a bodu 13.
Zabezpecit dostatocné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informdcie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.
Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informdcie o likviddcii pozri kapitolu 13.
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ODDIEL 7: Zaobchddzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchddzanie
Chrdnit pred horic¢avou a priamym slnecnym Ziarenim.
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsdvanie na pracovisku.
- Instrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nestriekas proti plamesiu ani na zeravy predmet.
Uchovadvat' mimo zdrojov zdpalenia-nefajéit'.
Nddoba je pod tlakom. Chranif pred slnecnym Ziarenim a teplotami nad 50° C (napr. od ziaroviek). Ani po
pouziti neotvdrar nasilim ani nespalovar.

- 7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vrdtane akejkol’vek nekompatibility

- Skladovanie:

- PoZiadavky na skladovacie priestory a nddoby: Riadte sa uradnymi predpismi pre tlakové plynové nddoby.
- Instrukcie oh’adne spoloéného skladovania: nevyzadujui sa

- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania: ziadne

- 7.3 Specifické konecéné poutitie, resp. pouzitia Nie si k dispozicii ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobnda ochrana

- Dalsie upozornenia tykajiice sa usporiadania technickych zariadeni: Ziadne dalsie iidaje, pozri bod 7.

- 8.1 Kontrolné parametre
- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét savisiacich s pracoviskom:
67-64-1 aceton
NPEL NPEL priemerny.: 1210 mg/m?, 500 ppm
115-10-6 dimetyléter
NPEL NPEL priemerny.: 1920 mg/m?, 1000 ppm
123-86-4 butyl-acetdt
NPEL NPEL hranicny: 700 mg/m?, 150 ppm
NPEL priemerny. 500 mg/m?, 100 ppm
108-65-6 (1-metoxypropdn-2-yl)-acetdt
NPEL NPEL hranicny: 550 mg/m?, 100 ppm
NPEL priemerny. 275 mg/m?, 50 ppm
K
64-17-5 etanol

NPEL NPEL hranicny: 1920 mg/m? 1000 ppm
NPEL priemerny. 960 mg/m?, 500 ppm

1330-20-7 xylén

NPEL NPEL hranicny: 442 mg/m?* 100 ppm
NPEL priemerny.: 221 mg/mé, 50 ppm
K

- Zlozky s medznymi hodnotami biologickych:
67-64-1 aceton
BMH 80mg/I
Vysetrovany materidl: mo¢
Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: Acetén

(pokracovanie na strane 5)
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1330-20-7 xylén (pokra¢ovanie zo strany 4)
BMH|1,5 mg/l

Vysetrovany materidl: krv

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny

Zisrovany faktor: Xylén

2000 mg/I

Vysetrovany materidl: mo¢

Cas odberu vzorky: koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
Zistovany faktor: suma kyselin 2,3,4-metylhippurovych

- Dalsie upozornenia: Ako podklad slzili pri spracovani platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie

- Osobné ochranné prostriedky:

- V$eobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovar oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuze casti odevu okamzite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
Zabrdanit styku s ocami.

Zabranit styku s ocami a pokozkou.

- Ochrana dychania:

certifikované respiratory. Minimdlne musi byt' pouzitd polomaska v kombindcii s filtrom A1/P2,

Pri prekroceni hranice vyparov nad povolené limity expozicie musia byt' pouzivané vhodné
alebo maska s vonkajsim privodom vzduchu.

- Ochrana rak:
Ochranné rukavice.

Materidl rukavic musi byt nepriepustny a odolny vo¢i produktu/ materidlu / zmesi.

Vyber materidlu na rukavice pri zoh/adnen: jeho popraskania, prestupu ldtky memranami, znehodnotenia
- Materidl rukavic Nitrilovy kaucuk
- Penetraény ¢as materidlu rukavic
Rukavice pri poskodeni vymenit'.
U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materidlu a dodrziavar ho.
- Pre trvaly kontakt v trvani max. 15 min. siz vhodné rukavice z nasledovnych materidglov:
Butylkautschuk, 0,7mm
- Ochrana o¢i:
Ochranné okuliare.

Tesne prilhavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti
- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikdalnych a chemickych vlastnostiach

- V¥eobecné udaje
-Vzhlad:
Forma: Aerosol
Farba: pod/a popisu vyrobku

(pokracovanie na strane 6)
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- Zdpach:
- Prahovd hodnota zdpachu:

- hodnota pH:

- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia:

(pokracovanie zo strany 5)

charakteristicky
Neurcené.

Neurcené.

Neurceny

Pociatoénd teplota varu a destilacny rozsah: -44,5 °C

- Teplota vzplanutia:

- Horl’avose’ (tuhd ldtka, plyn):
- Teplota zapdlenia:

- Teplota rozkladu:

- Teplota samovznietenia:

- Vybusné vlastnosti:

- Rozsah vybusnosti:
Spodnd:
Horna:

- Tlak pary pri 20 °C:

- Hustota pri 20 °C:

- Relativna hustota

- Hustota pdr:

- Rychlost’ odparovania

- Rozpustnos#’ v / miesate’nost’ s
Voda:

- Rozdel’ovaci koeficient: n-oktanol/voda:

- Viskozita:
Dynamickad:
Kinematickd:

- Obsah rozpasr’adla:
Organické rozpast’adld:

VOC(EU)

Obsah pevnych éasti:
- 9.2 Iné informacie

<0 °C
Bez hnacieho plynu.

Nepouzitelny

235 °C

Neurcené.

Produkt nie je samozdpalny.

Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti, méze vsak
vytvdrar nebezpecné vybusné pary/zmesy so vzduchom.
Neurcene.

1,7 Vol %
18,6 Vol %

3.600 hPa

0,73 g/lcm®
Neurcené.
Neurcené.
Nepouzitelny

nemiesate/né resp. malo miesate/ny

Neurcene.

Neurcene.
Neurcene.

88,0 %
Vratane hnacieho plynu. Vahové percento.
88,00 %

12,0%
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

-10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouziti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpecénych reakcii Nie sii zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

(pokracovanie na strane 7)
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- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: nie si zname ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

-11.1 Informadcie o toxikologickych iiéinkoch
- Akiitna toxicita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Hodnoty LD/LC50 rozhodujiice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
ATE (Odhad akitnej toxicity)
inhalaszivne LC50/4 h | >264 mg/l (rat)
- Primarny drazdiaci aéinok:
- Poleptanie koze/podrdzdenie koZe Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdacie splnené.
- Vdzne poskodenie oci/podrazdenie o¢i
Sposobuje vazne podrdzdenie oci.
- Respiraé¢nad alebo koZnd senzibilizacia Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- U¢inky CMR (karcinogénnost’, mutagénnost’ a reprodukénd toxicita)
- Mutagenita zdrodoénych buniek Na zdklade dostupnych uidajov nie su kritéria Klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukénad toxicita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritérid Klasifikacie splnené.
- Toxicita pre $pecificky ciel’ovy orgdan (STOT) — jednorazovd expozicia
Maze spasobir ospalost’ alebo zavraty.
- Toxicita pre $pecificky ciel’ovy orgdn (STOT) — opakovand expozicia
Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiracnd nebezpecnost’ Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informdcie

-12.1 Toxicita

- Vodnd toxicita: Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie su k dispozicii ziadne d'alsie relevantné informdcie.
- 12.3 Bioakumulaény potencidl Nie su k dispozicii Ziadne d'alsie relevantné informdcie.

- 12.4 Mobilita v pade Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- Dalsie ekologické idaje:

- Vseobecné nidaje: Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
- 12.5 Vysledky posidenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzite/ny

- VPVB: Nepouzitelny

- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani

- 13.1 Metddy spracovania odpadu
- Odporzdéanie: Nesmie sa likvidovar'spolu s domovym odpadom. Nepripustit' prienik do kanalizacie.

- Europsky katalog odpadov
1501 10* ‘obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo znecistené nebezpecnymi latkami

- Nevydistené obaly:
- Odporaéanie: Likvidacia v zmysle dradnych predpisov.
SK
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ODDIEL 14: Informdcie o doprave

-14.1 Cislo OSN

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Spravne expedi¢éné oznacenie OSN

-ADR 1950 AEROSOLY

- IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu
-ADR

- Trieda 2 5F Plyny
- Pokyny pre pripad nehody 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

- Label 2.1

- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpadd

- 14.5 Nebezpecénost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (N@morny zneéist’ovatel’):

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a
- Kemlerovo ¢&islo (oznadujiice druh nebezpeéenstva):

- Cislo EMS:
- Stowage Code

- Segregation Code

not classified

Nie

Pozor: Plyny

not classified

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated
from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Segregation as for the
appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Doprava hromadného ndkladu podla prilohy 11

k dohovoru MARPOL a Kddexu IBC Nepouzitelny
- Preprava/d’alsie idaje:
-ADR
- Obmedzené mnozstva (LQ): 1L

(pokracovanie na strane 9)
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- Vyriaté mnozstvd (EQ) Kéd: EO (pokracovanie zo strany 8)
Nepovolené ako vyrniaté mnozstvo

- Prevozna skupina 2

- Tunelovy obmedzovaci kéd D

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

-UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOULY, 2.1

ODDIEL 15: Regula¢né informdcie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy §pecifické pre ldatku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpeéné ldtky - PRILOHA | ziadna z obsiahnuzych ldtok nie je na zozname
- Kategdria podl’a Seveso P3a HORLAVE AEROSOLY

- Kvalifika¢éné mnozstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek nizsej irovne 150 t

- Kvalifika¢éné mnozstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek vyssej arovne 500 t

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVI1I Podmienky obmedzenia: 3

- Ndrodné predpisy:

- Predpis ohranicujici ohrani¢ujiici hodnotu skodlivych emisii vo vzduchu:
Trieda | podiel v %
NK 50-100

- Trieda ohrozenia vody: Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 ((); mierne ohrozuje vodné zdroje.
- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informdcie

Udaje sa opieraji o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuji vsak zdruku vlastnost/ produktu a
nezakladajz zmluvny prdvny vzrah.

- Relevantné vety
H201 Vybusnina, nebezpecenstvo rozsiahleho vybuchu.
H220 Mimoriadne horlavy plyn.
H225 Vel'mi horlavad kvapalina a pary.
H226 Hor/avd kvapalina a pary.
H228 Hor/ava tuha ldtka.
H280 Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahria# méze vybuchnait.
H304 Maéze byt smreelny po poziti a vniknuz do dychacich ciest.
H312 Skod/ivy pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H318 Spasobuje vazne poskodenie 0ci.
H319 Spésobuje vazne podrdzdenie oci.
H332 SkodZivy pri vdychnuti.
H336 Maze spaosobir ospalost alebo zdvraty.
H361 Podozrenie, ze spdsobuje poskodenie plodnosti alebo nenarodeného dierara.

- Oddelenie vystavujiice iidajovy list: Product safety department

- Skratky a akronymy:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
(pokracovanie na strane 10)
SK




Strana: 10/10

Karta bezpecnostnych udajov
podl’a 1907/2006/ES, Clanok 31

Datum tlace: 05.12.2018 Revizia: 05.12.2018

Obchodny ndzov: RACING- Farba v spreji biela a &ierna leskla

ICAQ: International Civil Aviation Organisation (pokragovanie z0 strany 9)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Expl. 1.1: Vybusniny — Podtrieda 1.1
Flam. Gas 1: Hor/avé plyny — Kategdria 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategoria 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakom — Stlaceny plyn
Flam. Liqg. 2: Hor/avé kvapaliny — Kategoria 2
Flam. Liqg. 3: Hor/avé kvapaliny — Kategdria 3
Flam. Sol. 1: Hor/avé tuhé latky — Kategoria 1
Acute Tox. 4: Akitna toxicita — Kategéria 4
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivos? pre kozu — Kategéria 2
Eye Dam. 1: Vdazne poskodenie oci/podrdzdenie oci — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Vdzne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategoria 2
Repr. 2: Reprodukcna toxicita — Kategoria 2
STOT SE 3: Toxicita pre specificky ciel/ovy organ (jednorazova expozicia) — Kategéria 3
Asp. Tox. 1: Aspiracnad nebezpecnost’ — Kategoria 1
- * Udaje zmenené oproti predchddzajicej verzii
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