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VÁŽENÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ, NOVÍ ZÁKAZNÍCI,

představujeme Vám nový katalog sprejů společnosti                            , která je s Vámi více jak 20 let 
na trhu. NOVĚ je součástí katalogu i kompletní sortiment řady sprejů Spray max od firmy Kwasny, 
pro profesionální použití v autoopravárenství (str. 97 - 139). 
 
Vstupte společně s námi do světa barev ve spreji. 

NOVINKy

ŘADy

Nová dvousložková 
technologie.
Umožňuje profesionální 
výsledky lakování.

- dva oblíbené matné 
   odstíny pro Vaše 
   vojenské speciály

- vše v prémiové 
   kvalitě pod značkou 
   MAX color

- profesionální 
   montážní lepidlo 
   v kartuši 
  ,,FEST drží BEST“

ARMy sprej

Ochrana podvozků Montážní lepidlo FEST
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PORADENSTVÍ

objednávky, poradenství, reklamace: 

obchodní zástupci, viz. str. 141

mako color s.r.o.
mobil: +420 737 239 003, +420 737 239 009
email: obchod@makocolor.cz
web: www.makocolor.cz

pracovní doba: po - čt:    7:00 - 14:30
                 pátek:    7:00 - 12:30
adresa: Líšťanská 651, 
  330 33 Město Touškov

ODBORNÉ ZNALOSTI

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RyCHLÉ A SPOLEHLIVÉ DODÁNÍ ZBOŽÍ

Celostátní pokrytí prostřednictvím  
obchodních zástupců umožňuje přímou  
a individuální péči o každého zákazníka.

Nepřetržitě školení zaměstnanci 
(prodejci) zajistí odborné poradenství.

Jako všechny progresivní firmy, 
věnujeme velkou pozornost ochraně 
životního prostředí.

Dodání zboží zajistíme do 1-3 pracov-
ních dní (od přijetí závazné objednávky). 
Nevztahuje se na položky, které jsou na 
objednávku.

VAšE VÝHODy

jSME Tu PRO VÁS
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NÁSLEDujÍCÍ TIPy A RADy VÁM MOHOu POMOCI

Sprej, nebo také barva ve spreji, nebo také aerosolový rozprašovač, je nejznámější aplikační nástroj na 
principu aerosolu, který je velice praktický. Využití má v mnoha oborech, hobby, průmysl, domácnost, gra-
ffiti, a další.

Sprej je plechová válcová nádoba, v našem případě v objemech (150 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 600 ml, 
750 ml), která je nahoře uzavřená ventilem, na kterém je základní tryska. 

Nádoba je vždy pod tlakem a je naplněná hnacím plynem a tekutou směsí, kterou je směs pojiv a barvy, 
ať už je to barva, lak, či další speciality. Obsahuje kuličky k řádnému promíchání směsi. Existují také spre-
je, které míchací kuličku neobsahují.

Uvnitř spreje vede od ventilu hadička téměř až na dno dózy, a díky tlaku uvnitř je po stisku trysky barva 
tlačena ven hadičkou, přes ventil a následně přes trysku, která vytvoří aerosol kapalných částic, což je 
samotná směs. 

Právě proto je důležité sprej používat ve vertikální poloze, to je dnem dolů a ventilem nahoru. Výjimku
tvoří spreje s technologií 360° – například značkovací – se sprejem lze pracovat v jakékoliv poloze.  
Jakmile je v přílišném sklonu, nenabírá dostatečně barvu, barva není distribuována tak jak má být  
a sprej může vynechávat-prskat. 

Plyn se velice rychle rozpustí ve vzduchu, a zůstává samotná směs, která dopadá na aplikovaný povrch. 
Zde se odpaří další nadbytečné látky a zůstává finální směs, která za určitý čas vyschne či vytvrdne. 
Výhody barvy ve spreji: 
• barvy ve spreji jsou praktické a 昀氀exibilní
• jsou bezpečné a práce s nimi je čistá
• jejich výhodou je vysoká kryvost, rychlé schnutí
• vhodné pro venkovní a vnitřní použití 
• všestranné použití – lakování, značení, dekorace, umělecké aplikace

NÁSLEDujÍCÍ TIPy A RADy 
VÁM MOHOu POMOCI

SEZNAMTE SE SE SPREjEM

PRůŘEZ SPREjEM

Nový sprej, řádně promíchaný 
– hadička k ventilu je prázdná 

bez barvy.  
Na obrázku jsou popsané jednotlivé 
části spreje, které se mohou v rámci 
typů lišit.

tryska

ventil

hnací plyn

hadička

pojivo

míchací kuličky

pigment

1.

2



Po stisknutí trysky se uvolní 
tlak a barva je tlačena přes 

hadičku, ventil a trysku ven z dózy.

Po ukončení práce je nezbytné 
sprej otočit dnem vzhůru, stisk-

nout trysku a držet tak dlouho,  
dokud nevystupuje pouze hnací plyn 
bez barvy.

Po uvolnění trysky zůstává 
barva stále v hadičce, 

ventilu i trysce.

2.

4.
Tím se vyprázdní barva  
v samotné hadičce, pročistí 

se ventil, tryska a zabrání se zale-
pení trysky.

5.

3.

ř nátě osvěžení ř
umělou schnoucí, nestékají

říkání, řní venkovní použití. povět nostním vlivům docílení větší
chní plochy možno př říkat bezba vým lakem č. 00067001 bll nebo 00067003

ř ř čistý, ůkladně ř
neuslyšíte mísící kuličky ř během použití několik

min.3 3. 20 ideální žet 30 říkané
zatlačit. více řížovým způsobem

meziodvět áním ř vně čištění
vzhů zmáčknout

pomocí očistit. schnutí

émně ř
ř řívání může působuje vážné poškození očí. Může

kožní Může způsobit atě. vodní
účinky. ř mějte štítek

dětí. aňte ř ř
zapálení. ření. říkejte ř ohně ojů

zapálení. použití. oužívejte ř
vět aňte uvolnění životního ředí. PŘ KŮŽ
množstvím Okamžitě AČN STŘED ř PŘ
ZASAŽEN Č ěkolik ně yjmětekontaktní čočky,

ačujte vyplachování. Př áždění kůže ážce:
ř ření. aňte ř slunečním řením. teplotě

řesahující 50 /122 místními/ egionálními/ná odními/m
odními ř dostatečného vět ání možná směsí. Př
ř řet nebezpečné abilní kapičky. 

místě ř až vzhů
řebujte do 120 měsíců od data vý

VRCHNÍ BAR
vrchná farba v spreji hliník

PROFI SPREJ
UNIVERZÁLNÍ AK
UNIVERZÁLNÝ AK

RAL odstíny/odtiene

EXTERIÉR / INTERIÉRVydatnost:
cca 2m2/sprej

ATRAKTIVNÍ VZHLED•
A KOROZI • UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

VRCHNÍ BAR
vrchná farba v spreji hliník

PROFI SPREJ
UNIVERZÁLNÍ AK
UNIVERZÁLNÝ AK

RAL odstíny/odtiene

EXTERIÉR / INTERIÉRVydatnost:
cca 2m2/sprej

ATRAKTIVNÍ VZHLED•
A KOROZI • UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
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říkání,řnívenkovnípoužití.povětnostnímvlivůmdocílenívětší
chní plochy možno přříkat bezbavým lakem č. 00067001bll nebo 00067003
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dětí.aňteřř
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zapálení.použití.oužívejteř
větaňteuvolněníživotníhoředí.PŘKŮŽ
množstvímOkamžitěAČNSTŘEDřPŘ
ZASAŽENČěkolikněyjmětekontaktníčočky,

ačujtevyplachování.Přážděníkůžeážce:
řření.aňteřslunečnímřením.teplotě

řesahující50/122místními/egionálními/náodními/m
odnímiřdostatečnéhovětánímožnásměsí.Př
řřet nebezpečné abilní kapičky. 

místěřažvzhů
řebujte do 120 měsíců od data vý

VRCHNÍ BAR
vrchná farba v spreji hliník

PROFI SPREJ
UNIVERZÁLNÍ AK
UNIVERZÁLNÝ AK

RAL odstíny/odtiene

EXTERIÉR / INTERIÉR
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cca 2m2/sprej

ATRAKTIVNÍ VZHLED•
A KOROZI • UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ
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15 - 25 cm

1.

2.

NÁSLEDujÍCÍ TIPy A RADy VÁM MOHOu POMOCI

Perfektního výsledku lakování docílíte díky správné lakovací technice.

SPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ SE SPREjEM  

Lakovaná 
plocha musí 

být čistá, suchá 
a zbavená mastno-
ty a nečistot. Podle 
materiálu podkladu 
nejprve odrezit, 
vybrousit, očistit 
a vytmelit. Plochy, 
které nemají být 
nastříkány, olepíme 
páskou, zbytek za-
kryjeme fólií nebo 
papírem. Následně 
na podklad nane-
seme základovou 
vrstvu. Nekuřte!

Starejte se  
o dostatečný  

přívod vzduchu,  
aby se zabránilo 
vzniku stříkací mlhy. 

Naše spreje mají 
ochranu před 

nežádoucím ote-
vřením (děti, slepci). 
Existují 2 varianty 
ochranné pojistky: 
1. Bezpečnostní disk 
odstraníme páčením 
šroubovákem směrem 
vzhůru (obr.1)  
2. Sejmeme víčko 
a šroubovákem 
odtrhneme kryt 
trysky. (obr.2)

Při stříkání 
držíme dózu 

pokud možno 
neustále ve svislém 
směru. Kromě sprejů, 
které mají úhel 
použitelnosti 360°. 
Na vzorku vyzkoušíme
správnost odstínu, 
fungování spreje 
a snášenlivost 
s podkladem. 
Správný odstup od 
stříkaného předmětu 
je cca 15 - 25 cm. 
Začněte nástřik 
vždy vně (vedle - ne 
na stříkané ploše) 
stříkaného objektu.

Dózu se spre-
jem důkladně 

protřepat, min. 2 
minuty (počítáno 
od slyšitelného 
rázu míchacích 
kuliček), abychom 
dosáhli rovnoměr-
ného promíchání 
pigmentu 
s ostatními 
složkami spreje.

Ideální teplota 
pro zpracování 

je mezi 20-25 °C. 
Zamezte dopadu 
přímých slunečních 
paprsků a působe-
ní větru.

1. 2.

4.

6.5.

3.

DODRŽujTE NÁSLEDujÍCÍ POKyNy: 

4



- uvedeno v jedné vrstvě (m2/balení)

- dle odstínu, kvality povrchu, způsobu a techniky nanášení

- nejvyšší vydatnosti dosáhnete při použití trysky na plochu 

- při použití základních hobby trysek se vydatnost snižuje

DATuM VÝROBy SPREjE

VyDATNOST SPREjE

Naneseme 
více slabých 

vrstev křížovým 
způsobem. 
Nejdříve vertikálně 
a poté horizontálně. 
Mezi jednotlivými 
křížovými vrstvami 
počkáme 2-3 
minuty.

Dózu po použití 
obraťte dnem 

vzhůru, trysku tlačit 
tak dlouho, dokud 
nevystupuje pouze 
hnací plyn bez barvy, 
tím se zabrání 
zalepení trysky. 
(Kromě sprejů, 
které mají úhel 
použitelnosti 360°).
Skladujte při 
teplotách +5 °C 
až +25 °C ve svislé 
poloze, ventilem 
vzhůru.

7. 8.

Minimální doba použitelnosti je 10 let. Neplatí pro výrobky řady Spraymax, 2K PRO a nástřiky na ochranu podvozků.!
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NÁSLEDujÍCÍ TIPy A RADy VÁM MOHOu POMOCI PŘI ŘEšENÍ NEjčASTějšÍCH PROBLÉMů, 
KE KTERÝM MůŽE DOjÍT PŘI PRÁCI SE SPREjEM.

jAK SE VyHNOuT PROBLÉMůM S PŘILNAVOSTÍ?

Aby se zabránilo problémům s přilnavostí, musí být povrch, 
který má být nastříkán, suchý, čistý a zbavený mastnoty. 
V případě problematických povrchů, jako jsou dřevo, plasty 
nebo polystyren, by měl být vždy použit vhodný základní nátěr.

jAK SE VyHNOuT TVORBě KAPEK A KRÁTERů?

Ke stékání laku může dojít z několika důvodů. Vzdálenost spreje 
od povrchu nesmí být příliš malá. Odstup by měl být vždy alespoň 
15 - 25 cm. Barva ve spreji nesmí být nanášena  v jedné silné vrstvě.
Bod obratu by měl být mimo objekt. Všechny materiály, sprej, lakovaný 
předmět, by měly mít ideální teplotu ke zpracování, která je mezi 20  
a 25 °C. Při nedodržení doporučené vzdálenosti nástřiku může také 
dojít k tomu, že tlak hnacího plynu poškodí předchozí silnou vrstvu 
čerstvého nástřiku. Tím dochází k propadu barvy a vzniku kráterů.

LAK BOBTNÁ / NA MÉM LAKu jSOu ZÁHyBy?

K bobtnání původní vrstvy nebo záhybům může dojít i přesto, 
pokud je původní barva dokonale proschlá, např. syntetická barva, 
přelakována jiným typem barvy s jiným složením rozpouštědla. Syn-
tetické barvy jsou oxidační sušící barvy, tj. schnou na vzduchu. Trvá 
to přibližně 6 hodin, dokud vrchní vrstva barvy nevyschne. V případě 
potřeby další vrstvy po uplynutí této doby, vždy doporučujeme provést 
zkušební nástřik a použít výrobky na stejné bázi od stejného výrobce.

RÁDCE

BARVA SE LOuPE / jE šuPINATÁ A POPRASKANÁ?

Pokud se při lakování plastů nepoužívá žádný základní nástřik,
barva se při prvním nástřiku může odlupovat. Proto by vždy měl 
být použit základní nástřik na plasty. Struktura laku by proto měla 
odpovídat následujícímu postupu: základní nástřik – vrchní nástřik – 
čirý lak. Praskliny se mohou objevit také v případě, že byly použity vý-
robky na různé bázi. Aby se předešlo problémům s neslučitelností, 
měly by se vždy použít výrobky na stejné bázi od stejného výrobce.
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PROč Můj LAK ZůSTÁVÁ LEPKAVÝ A NEZASyCHÁ?

Barva ve spreji se nanáší při příliš nízkých teplotách. Při teplotách 
pod 20 °C nástřik zasychá pomaleji. Proces zasychání zahrnuje 
odpařování rozpouštědla a závisí na teplotě.  Čím je chladněji, tím po-
maleji se rozpouštědlo odpaří.
Barvy na silikonové bázi – obvykle se používají pro tepelně odolné 
barvy. Je třeba pomalu zahřívat, aby úplně proschly.

PROč jE Můj NÁSTŘIK DRSNÝ, NEBO VyPADÁ jAK POMERANčOVÁ 
KůRA A NENÍ LESKLÝ?

Pokud je rozprašovací vzdálenost příliš velká, barva už se na povrchu 
neslije. Schne již ve vzduchu a dopadá na povrch jako rozprašovaná 
mlha. Tomu se lze vyhnout, když je trvale udržována aplikační vzdálenost 
15 – 25 cm.  Faktorem vedoucím k vytvoření stříkací mlhy je i prostor, 
ve kterém k nástřiku dochází. Při nástřiku v uzavřených a špatně vě-
traných prostorách může docházet k tomu, že vzduch je zasycen mi-
krokapénkami barvy, které během procesu schnutí dopadají na povrch  
a vedou ke zdrsnění nástřiku. Ideální je tedy provádět nástřik v otevřeném 
a dobře větraném prostoru. Dalším důvodem může být to, že se barva 
nanáší na příliš horký předmět nebo se barva nanáší na přímém slu-
nečním světle. Pokud je teplota příliš vysoká, rozpouštědlo na povrchu 
se neuvolňuje a vytvářejí se bubliny, které potom zabraňují vzniku lesklého 
povrchu. Lesk barvy může být také ovlivněn prachem ve vzduchu – 
barvu nanášejte vždy na bezprašném místě.

PROč jSOu V MÉM LAKu ROZDÍLy BAREVNÝCH TÓNů?

K tomu může dojít, pokud nedojde k dostatečnému promíchání barvy 
ve spreji. Před stříkáním by měla být dóza míchána po dobu nejméně  
2 minut, počínaje okamžikem, kdy začnou být slyšet míchací kuličky.
To je nezbytné, protože pigmenty se během skladování usazují  
na dně spreje. Při plochách stříkaných stejným odstínem, může dojít  
k malým odlišnostem. Pokud je potřeba opravdu přesná práce, mějte 
vždy barvy ze stejné šarže (ne vždy je toto možné). V případě meta-
lických barev závisí výsledek lakování na vzdálenosti stříkání. Pokud  
je vzdálenost stříkání příliš malá, bude barevný tón příliš tmavý.  
Pokud je vzdálenost nástřiku příliš velká, konečný výsledek je příliš světlý. 
Abyste tomu předešli, je nutné dodržet ideální aplikační vzdálenost cca.  
15 - 25 cm.
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BARVy VE SPREjI MAjÍ RůZNÉ SLOŽENÍ - BÁZE, KTERÉ jSOu ZÁVISLÉ NA RECEPTuŘE VÝROBCE

• syntetické
• nitro kombinační
• kombinace speciálních pryskyřic
• polyuretanové
• silikonové
• asfaltovo-bitumenové

Syntetické barvy
Jedná se o barvy uměle vzniklé (syntézou). Skupina syntetických barev je široká. Zahrnuje skupiny ba-
rev alkydových, epoxidových, polyesterových či akrylátových. Syntetické barvy mohou být využity pro 
vnitřní i vnější použití, antikorozní i vrchní barvy. Vyznačují se vysokou odolností a díky pomalejšímu 
zasychání se dobře slévají v ploše, čímž vytváří jednolitý povrch.  

• alkydové - Základem jsou alkydové pryskyřice (modifikované polymery kyselin a alkoholů). Mají velmi  
          dobré krycí vlastnosti. Mají dobrou dobu zasychání a jsou odolné.

• epoxidové - tyto barvy obsahují epoxidové pryskyřice (tzv. polyepoxidy – nezreagované epoxidy)  
              a  nejčastěji je známe jako dvousložkové laky nebo tmely. K vytvrdnutí, potřebují další  
                          složku – tvrdidlo.

• polyesterové - Základem jsou nenasycené polyesterové pryskyřice, které barvám dodávají zejména  
      velmi dobrou odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. 

• akrylátové (akrylové) - Jsou na bázi akrylátových pryskyřic, což zajišťuje rychlé schnutí a odolnost vůči   
       povětrnostním vlivům. Mohou být ředěny vodou nebo organickými rozpouštědly  
     podle typu barvy. Barvy ředěné rozpouštědly lépe odolávají povětrnostním  
       vlivům, disperzní (vodou ředitelné) jsou pružnější a vhodnější do interiéru
          z důvodu menšího zápachu při aplikaci.
      Akrylová = Akrylátová. Obě barvy mají stejný pojivový základ, který vychází  
       z derivátů kyseliny akrylové, respektive jejich produktů po polymerizaci.

Nitrokombinační barvy
Obsahují nitrocelulózové pryskyřice, fyzikálně schnoucí derivát celulózy. Nitrocelulóza se obvykle kom-
binuje s alkydovými pryskyřicemi. Většinou se jedná o rozpouštědlové nátěrové hmoty. Odolávají me-
chanickému zatížení a snadno se aplikují. Velmi dobře kryjí a jsou vysoce odolné. Vyznačují se rychlou 
dobou zasýchání.

Polyuretanové barvy
Polyuretanové laky, obsahují polymerní pryskyřice, které díky specifickému uskupení molekul dodají la-
kům speciální vlastnosti. Především vysokou odolnost ke všem vnějším vlivům. Jsou ředitelné vodou  
nebo organickými rozpouštědly podle typu barvy.

Silikonové barvy
Základním pojivem je silikon, tedy anorganicko – organický plast, který může být v různém skupenství. 
Do barev se přidává zejména kvůli tomu, aby dobře odolávaly vlhku, vysokým teplotám a neodíraly se. 
Jedná se o silikonové vypalovací barvy, které snesou vyšší teploty a používají se například pro kouřovody 
nebo automobilové výfuky.

Asfaltovo-bitumenové barvy 
Jde o speciální termoplastickou hmotu černé barvy. Určenou pro povrchovou úpravu předmětů extrémně 
namáhaných vodou a vlhkostí. Jsou zvláště vhodné pro povrchové úpravy podvozků automobilů, želez-
ničních vagónů, kontejnerů atd. Zároveň nástřik konzervuje a chrání proti odlétávajícím kamínkům.  

ZÁKLADNÍ SLOŽENÍ SPREjů
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BAREVné
SPREJE
MAX color ............................................................................................................. 10 - 13

HITcolor ................................................................................................................... 14 - 17

Belton spectRAL ............................................................................................ 18 - 25

Belton FREE ....................................................................................................... 26 - 29
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Na akrylové bázi. Obsahuje ucelenou řadu sprejů v profesionální 
kvalitě v odstínech RAL. Rychleschnoucí barva s vynikající krycí 
schopností a dlouhodobou trvanlivostí intenzity barvy. Určeno 
pro hobby i profesionální použití.

PROFI AKRYLOVÝ
PROFESIOnÁLnÍ KVALITA
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YLOVÝ SPREJ
A
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i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.

00061001 S

00061003 S

00061015 S

00061016 S

00061018 S

00061021 S

00061028 S

00062004 S

00062008 S

00062009 S

00063000 S

00063001 S

00063002 S

00063003 S

00063004 S

00063020 S

00065002 S

00065003 S

00065010 S

00065012 S

00065015 S

00065017 S

00065022 S

00066001 S

00066002 S

00066005 S

00066010 S

00066016 S

00066018 S

00066029 S

00067001 S

00067005 S

00067016 S

00067031 S

00067032 S

00067035 S

00067040 S

00068007 S

00068011 S

00068017 S

00069003 S

00069005 S

00069005 Sm

00069006 S

00069007 S

00069010 S

00069010 Sm

1001

1003

1015

1016

1018

1021

1028

2004

2008

2009

3000

3001

3002

3003

3004

3020

5002

5003

5010

5012

5015

5017

5022

6001

6002

6005

6010

6016

6018

6029

7001

7005

7016

7031

7032

7035

7040

8007

8011

8017

9003

9005

9005m

9006

9007

9010

9010m

béžová

signální žlutá

slonová kost světlá

sírová žlutá

zinková žlutá

žlutá hořčičná

melounová žlutá

oranžová pravá

světlečervená oranžová

dopravní oranžová

ohnivě červená

signální červená

karmínová

rubínová

purpurově červená

dopravní červená

ultramarínová

safírová modrá

enziánová modrá

světle modrá

nebeská modrá

dopravní modrá

noční modrá

smaragdová zelená

listová zelená

mechová zelená

trávová zelená

tyrkysová zelená

zelenožlutá

mátová zelená

stříbrošedá

myší šedá

antracitově šedá

modrošedá

štěrková šedá

světle šedá

okenní šedá

světle žlutohnědá

oříšková hnědá

čokoládová hnědá

signální bílá

černá

černá matná

bílý hliník

šedý hliník

bílá

bílá matná

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

balení baleníodstín odstínč. zboží č. zbožíč. RAL č. RALvzorek vzorek

PROFI AKRyLOVÝ SPREj

· na akrylové bázi
· rychleschnoucí barva
· vynikající krycí schopnost
· odolný vůči povětrnostním vlivům
· vydatnost cca 2 m2, dle odstínu,  
  způsobu nanášení, typu trysky 
  a kvality povrchu
· určeno pro hobby i profesionální 
  použití

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

400 ml
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balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín

0006640300

0006640301

0006640302

0006640303

černá lesklá

černá matná

bílá lesklá

bílá matná

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

6

6

6

6

uNIVERZÁLNÍ SPREj XXL

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic  
· rychleschnoucí barva 
· vydatnost cca 2,5 m2, dle odstínu, způsobu  
  nanášení, typu trysky a kvality povrchu 
· pro univerzální použití

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 45 min
proschlý: 24 hod

00061315 Sz

00061317 Sz

00061318 Sz

bílá

červenohnědá

šedá

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

balení vzorek odstínuobsah

PROFI ZÁKLADOVÝ SPREj

· na akrylové bázi 
· základní nátěry se postarají o dokonalou  
  přilnavost následujících krycích laků 
  na různých podkladech
· vydatnost cca 2 m2

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

00067001 Sbll

00067003 Sblm

lesklý

matný

400 ml

400 ml

6

6

PROFI BEZBARVÝ LAK

· na akrylové bázi 
· dlouhodobá ochrana lakovaných předmětů
· vydatnost cca 2 m2

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

č. zboží odstín
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příklady použití 
a návody na:

www.belton.de

Základní řada barev ve spreji 
hitcolor poskytuje jednoduché, 
rychlé a cenově výhodné řešení.

BAREVnÝ 
SVĚT

14



Ý 

široká škála výrobků,
od základu přes nejběžnější 

barevné odstíny,  
po bezbarvý lak

vynikající poměr 
kvality a ceny

vhodný pro 
širokou škálu 

podkladů
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i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.

čedičová šedá

břidlicová šedá

antracitově šedá

černošedá

grafitová šedá

modrošedá

štěrková šedá

světle šedá

prachová šedá

čokoládová hnědá

krémová

šedobílá

signální bílá

černá

černá matná

bílý hliník

šedý hliník

bílá

bílá matná

dopravní bílá

7012

7015

7016

7021

7024

7031

7032

7035

7037

8017

9001

9002

9003

9005

9005m

9006

9007

9010

9010m

9016

0006320118

0006320119

0006320094

0006320120

0006320121

0006320097

0006320095

00064320010

0006320122

00064320060

00064320005

0006320123

0006320106

00064320065

00064320365

00064320070

0006320124

00064320071

00064320301

0006320125

0006320615

0006320606

00064320635

00064320645

0006320650

00064320605

00064320621

00064320765

00064320671

00064320611

1021

3000

5010

5015

6001

9005

9005m

9005pl

9010

9010m

žlutá hořčičná

ohnivě červená

enziánová modrá

nebeská modrá

smaragdová zelená

černá

černá matná

černá pololesklá

bílá

bílá matná

600 ml

600 ml

600 ml

600 ml

600 ml

600 ml

600 ml

600 ml

600 ml

600 ml

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

baleníodstínč. zboží č. RAL vzorek odstínuobsah

HITCOLOR

HITCOLOR

· na nitrokombinační bázi
· vhodné na širokou škálu podkladů
· rychleschnoucí
· dobrá krycí schopnost
· odolné vůči povětrnostním vlivům
· vnitřní i venkovní použití, ideální pro kutily, 
  domácnost, hobby a dílnu
· vydatnost cca 2 m2, dle odstínu, způsobu  
  nanášení, typu trysky a kvality povrchu

· na nitrokombinační bázi
· vhodné na širokou škálu podkladů
· rychleschnoucí
· dobrá krycí schopnost
· odolné vůči povětrnostním vlivům
· vnitřní i venkovní použití, ideální pro kutily, 
  domácnost, hobby a dílnu
· vydatnost cca 3 m2, dle odstínu, způsobu  
  nanášení, typu trysky a kvality povrchu

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min 
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min 
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

0006320109

0006320110

0006320111

0006320107

00064320015

0006320112

00064320020

00064320025

0006320113

00064320066

0006320092

00064320030

0006320115

00064320067

0006320114

0006320116

00064320035

00064320040

00064320045

0006320117

00064320050

0006320089

00064320068

0006320088

00064320069

0006320096

1003

1007

1013

1018

1021

1023

2004

3000

3001

3002

3003

3004

3020

5002

5003

5005

5010

5012

5015

5017

6001

6002

6005

6011

6018

7001

signální žlutá

žlutá narcisová

perlová bílá

zinková žlutá

žlutá hořčičná

žlutá dopravní

oranžová pravá

ohnivě červená

signální červená

karmínová

rubínová

purpurově červená

dopravní červená

ultramarínová

safírová modrá

signální modrá

enziánová modrá

světle modrá

nebeská modrá

dopravní modrá

smaragdová zelená

listová zelená

mechová zelená

rezedová zelená

zelenožlutá

stříbrošedá

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

balení

balení

odstín

odstín

č. zboží

č. zboží

č. RAL

č. RAL

vzorek

vzorek

400 ml

600 ml

16



odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

00064320412 šedý 400 ml 6

HITCOLOR ZÁKLADOVÝ SPREj

· na nitrokombinační bázi
· základ pro následné lakování
· velmi dobrý poměr kvalita – cena
· vydatnost cca 2 m2

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

HITCOLOR BEZBARVÝ LAK

00064320401

00064320402

00064320617

lesklý

matný

lesklý

400 ml

400 ml

600 ml

6

6

6

· na nitrokombinační bázi
· vnitřní i venkovní použití
· dlouhodobá ochrana lakovaných předmětů
· vydatnost cca 2 m2 - 400 ml, 3 m2 - 600 ml

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

17

b
a

r
e

v
n

é
 s

p
r

e
j

e



i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.

ExPERT 
  nA OdSTÍnY

příklady použití 
a návody na:
www.belton.de

18



Vždy k dispozici pokud jde o barevnou přesnost odstínu. 
Tato řada nabízí široké spektrum normovaných odstínů, 

které je možné použít pro různé druhy objektů.

široký výběr odstínů
200 originálních 

RAL odstínů
odstínově přesný  
a barevně stálý

profi kvalita
dlouhodobé 
zušlechtění
a ochrana

odolný UV  
a povětrnosti

vnitřní i venkovní 
použití

OdSTÍnOVĚ PŘESné LAKOVÁnÍ 

dLE OdSTÍnŮ RAL

19
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i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0006324050

0006324051

0006324052

0006324053

00064324056

0006324060

0006324062

00064324064

0006324065

00064324066

00064324067

0006324068

00064324069

0006324204

0006324205

0006324073

00064324074

00064324075

0006324076

00064324206

0006324078

00064324080

00064324081

0006324405

0006324305

0006324082

00064324083

0006324084

0006324085

00064324086

0006324307

00064324087

00064324088

0006324089

0006324090

0006324091

00064324092

00064324094

0006324095

00064324096

00064324097

3013

3014

3015

3016

3020

3027

4001

4003

4004

4005

4006

4007

4008

4010

5000

5001

5002

5003

5004

5005

5007

5009

5010

5010m

5010pl

5011

5012

5013

5014

5015

5015pl

5017

5018

5019

5020

5021

5022

5024

6000

6001

6002

tomatová červená

starorůžová

světlá růžová

korálová červená

dopravní červená

malinová červená

červená lila

fialová vřesová

burgundská fialová

modrofialová

dopravní purpurová

purpurová fialková

fialová signální

telemagenta

modrofialová

zelenomodrá

ultramarínová

safírová modrá

modročerná

signální modrá

brilantní modrá

azurová

enziánová modrá

enziánová modrá matná

enziánová modrá pololesklá

ocelová modrá

světle modrá

kobaltová modrá

holubí modrá

nebeská modrá

nebeská modrá pololesklá

dopravní modrá

tyrkysová modrá

modrá Capri

modrá oceán

vodní modrá

noční modrá

pastelová modrá

zelená platina

smaragdová zelená

listová zelená

00064324002

00064324003

00064324199

0006324005

0006324006

0006324007

00064324008

0006324009

0006324010

00064324011

0006324012

00064324013

00064324200

0006324015

00064324016

0006324017

00064324019

00064324020

00064324024

0006324025

0006324026

00064324028

0006324029

00064324030

00064324031

00064324032

0006324035

00064324036

0006324202

0006324038

00064324040

0006324401

0006324301

00064324041

00064324042

00064324043

00064324044

0006324045

0006324203

00064324047

0006324049

1001

1002

1003

1004

1005

1006

1007

1011

1012

1013

1014

1015

1016

1017

1018

1019

1021

1023

1028

1032

1033

2000

2001

2002

2003

2004

2008

2009

2010

2011

3000

3000m

3000pl

3001

3002

3003

3004

3005

3007

3009

3012

béžová

 písková

signální žlutá

zlatožlutá

žlutá medová

žlutá kukuřičná

žlutá narcisová

hnědobéžová

citronová žlutá

perlová bílá

slonová kost

slonová kost světlá

sírová žlutá

žlutá šafránová

zinková žlutá

šedobéžová

žlutá hořčičná

žlutá dopravní

melounová žlutá

banánová žlutá

žlutá jiřinová

žlutooranžová

červeno oranžová

rumělková

oranžová pastelová

oranžová pravá

světlečervená oranžová

dopravní oranžová

signální oranžová

oranžová tmavá

ohnivě červená lesklá

ohnivě červená matná

ohnivě červená pololesklá

signální červená

karmínová

rubínová

purpurově červená

vínová červená

červenočerná

oxidovaná červená

červenobéžová

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

balení baleníodstín odstínč. zboží č. zbožíč. RAL č. RALvzorek vzorek

BELTON SPECTRAL

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na kov, dřevo, sklo, kámen, papír a plasty
· vysoká krycí schopnost
· odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
· vnitřní i venkovní použití
· odstínově přesný a barevně stálý
· vydatnost cca 2 m2, dle odstínu, způsobu  
  nanášení, typu trysky a kvality povrchu
· pro kutily, řemeslníky i průmysl

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

400 ml

Červeně označené odstíny pouze na objednávku.!
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6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0006324098

0006646003m

0006324099

00064324100

0006324101

0006324102

0006324104

00064324105

00064324106

0006324408

0006324308

0006324107

0006324108

0006324109

0006646014m

00064324111

0006324112

00064324113

00064324114

0006324115

0006324116

00064324118

0006324119

0006324120

0006324121

0006324122

00064324123

0006324207

00064324125

0006324126

0006324127

00064324128

0006324130

0006324208

00064324209

0006324133

00064324137

0006324210

0006324140

00064324141

0006324417

0006324313

00064324142

0006324143

0006324314

0006324144

00064324145

0006324146

0006324147

0006324148

00064324149

0006324151

00064324152

0006324409

0006324309

00064324153

00064324154

6003

6003m

6004

6005

6006

6007

6009

6010

6011

6011m

6011pl

6012

6013

6014

6014m

6016

6017

6018

6019

6020

6021

6024

6025

6026

6027

6028

6029

6032

6033

6034

7000

7001

7003

7004

7005

7006

7011

7012

7015

7016

7016m

7016pl

7021

7022

7022pl

7023

7024

7026

7030

7031

7032

7034

7035

7035m

7035pl

7036

7037

olivová zelená

olivová zelená matná

modrozelená

mechová zelená

olivová zelenošedá

lahvově zelená

jedlová zelená

trávová zelená

rezedová zelená

rezedová zelená matná

rezedová zelená pololesklá

černozelená

rákosová zelená

olivová zelenožlutá

olivová zelenožlutá matná

tyrkysová zelená

májová zelená

zelenožlutá

pastelová zelená

chromová zelená

bledězelená

dopravní zelená

zelená

zelená opálová

světle zelená

borovicová zelená

mátová zelená

signální zelená

tyrkysová mátová

pastelová tyrkysová

veverčí šedá

stříbrošedá

lišejníková šedá

signální šedá

myší šedá

béžovošedá

ocelová šedá

čedičová šedá

břidlicová šedá

antracitově šedá

antracitově šedá matná

antracitová šedá pololesklá

černošedá

stínová šedá

stínová šedá pololesklá

betonová šedá

grafitová šedá

žulová šedá

kamenná šedá

modrošedá

štěrková šedá

šedožlutá

světle šedá

světle šedá matná

světle šedá pololesklá

platinová šedá

prachová šedá

balení baleníodstín odstínč. zboží č. zbožíč. RAL č. RALvzorek vzorek

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0006324155

0006324156

00064324157

0006324158

0006324159

0006324160

0006324212

0006324161

0006324165

0006324166

00064324167

00064324168

0006324169

00064324171

0006324172

0006324173

0006324174

0006324175

00064324176

0006324410

00064324177

0006324179

0006324180

0006324181

0006324182

00064324183

00064324184

00064324213

0006324186

00064324187

00064324411

00064324311

00064324188

00064324214

00064324190

00064324412

00064324312

0006324191

00064324192

00064324193

0006324194

7038

7039

7040

7042

7043

7044

7045

7046

8001

8002

8003

8004

8007

8011

8012

8014

8015

8016

8017

8017m

8019

8023

8024

8025

8028

9001

9002

9003

9004

9005

9005m

9005pl

9006

9007

9010

9010m

9010pl

9011

9016

9017

9018

achátová šedá

křemenná šedá

okenní šedá

dopravní šedá A

dopravní šedá B

hedvábná šedá

televizní šedá 1

televizní šedá 2

okrová hnědá

signální hnědá

antuková hnědá

měděná hnědá

světle žlutohnědá

oříšková hnědá

červenohnědá

sépiová hnědá

kaštanová hnědá

mahagonová hnědá

čokoládová hnědá

čokoládová hnědá matná

šedohnědá

hnědooranžová

hnědobéžová

světle hnědá

zemní hnědá

krémová

šedobílá

signální bílá

signální černá

černá

černá matná

černá pololesklá

bílý hliník

šedý hliník

bílá

bílá matná

bílá pololesklá

grafitová černá

dopravní bílá

dopravní černá

bílá papyrus

0006990374 1

baleníč. zboží

VZORNÍK RAL

*

*

* ARMY SPREJ - str. 25
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i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.

Belton spectRAL také nabízí celou řadu barevných 
odstínů pro stavební a zemědělské stroje, průmysl 
a armádu.

John Deere RAL 6010 Ferguson RAL 3002

Z
E

M
ě

D
ě

LS
K

É
 S

T
R

O
jE

Case schwarz

Claas rot

Claas silber

Deutz blau

Deutz grau 06

Deutz grün

Deutz grün neu

Deutz motorgrau neu

Deutz rot

Deutz rot 74

Deutz silber

Eckart rot

Fahr-Deutz Aufbauten

Fahr-Deutz rot 74

Fendt grau

Fendt orange

Fendt rot

Ferguson rot

Ferguson silber 82

Fliegl grün

Fliegl rot

Ford nebelgrau

Ford New Holland rot

Grimme elfenbein

Grimme grün

Holder grün neu

Holder rot

Holmer blutorange

JCB Fast Trac orange

John Deere gelb

John Deere grün ab 1986

John Deere grün bis 1986

Joskin grün

Krone rot

Kuhn grau

Poettinger gelb

Steyer Traktor rot

Steyer Traktor rot neu

Steyer Traktor weiß

Steyr Traktor grün

Steyr Traktor rot neu

Vari -Terra

Vari -Terra

Zetor

Zetor

9011

2002

9006

5004

7023

6001

6018

7031

3002

2002

9006

3000

1015

2002

7022

2000

3000

3002

9006

6018

3000

7035

7035

1014

6011

6018

3000

2002

2011

1018

6010

6002

6018

3000

7032

1007

3000

3003

9018

6010

3003

3020

1021

3020

2002

grafitová černá

rumělková

bílý hliník

modročerná

betonová šedá

smaragdová zelená

zelenožlutá

modrošedá

karmínová

rumělková

bílý hliník

ohnivě červená lesklá

slonová kost světlá

rumělková

stínová šedá

žlutooranžová

ohnivě červená lesklá

karmínová

bílý hliník

zelenožlutá

ohnivě červená lesklá

světle šedá

světle šedá

slonová kost

rezedová zelená

zelenožlutá

ohnivě červená lesklá

rumělková

oranžová tmavá

zinková žlutá

trávová zelená

listová zelená

zelenožlutá

ohnivě červená lesklá

štěrková šedá

žlutá narcisová

ohnivě červená lesklá

rubínová

bílá papyrus

trávová zelená

rubínová

dopravní červená

žlutá hořčičná

dopravní červená

rumělková

odstín odstínbarva barvač. RAL č. RAL
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S
TA

V
E

B
N

Í S
T

R
O

jE
A

R
M

Á
D

A

Caterpillar chromgelb

Caterpillar schwarz

Demag blau

Demag gelb

Demag grau

Demag rot

Komatsu grau

Komatsu weiß

Kramer grau

Kramer grün

Krampe rot

Leibherr blau

Khaki NATO oliv

Leibherr grau

Leibherr LTM gelb

Linde grau

Linde rot

Meiler orange

Stavební stroje UNI

Renault rot

Steyr LKW anthrazit

Steyr LKW elfenbein

Steyr LKW Führerhaus gelb

Strabag orange

Zettelmeyer gelb

1007

9005

5009

1005

7001

3002

7021

9010

7031

6000

3002

5015

6003 6014

7043

1007

7021

2001

2011

2000

3000

7022

1015

1002

2000

1007

žlutá narcisová

černá

azurová

žlutá medová

stříbrošedá

karmínová

černošedá

bílá

modrošedá

zelená platina

karmínová

nebeská modrá

olivová zelená olivová zelenožlutá

dopravní šedá B

žlutá narcisová

černošedá

červeno oranžová

oranžová tmavá

žlutooranžová

ohnivě červená lesklá

stínová šedá

slonová kost světlá

písková

žlutooranžová

žlutá narcisová

odstín odstín

odstín odstín

barva barva

barva barva

č. RAL č. RAL

č. RAL č. RAL

Demag RAL 1005Caterpillar RAL 1007

 RAL 3020  RAL 5017

Baywa grün alt

Baywa grün neu

Coca Cola rot

dopravní značení

Jungheinrich gelb

vysokozdvižné vozíky

6017

6024

3020

5017

1028

2002

májová zelená

dopravní zelená

dopravní červená

dopravní modrá

melounová žlutá

rumělková

odstín odstínbarva barvač. RAL č. RAL

P
R

ů
M

y
S

L
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i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

00064323501

00064323502

00064323510

šedá

bílá

červenohnědá

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

BELTON ZÁKLADOVÝ SPREj

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic 
· na kov, dřevo, kámen, plast 
· vynikající vlastnosti podporující přilnavost 
vrchního nástřiku 
· vnitřní i venkovní použití 
· vydatnost cca 2 m2, dle odstínu, způsobu  
  nanášení, typu trysky a kvality povrchu 
· pro kutily, řemeslníky i průmysl

15 - 25 cm

2-3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

BELTON ZÁKLADOVÝ SPREj NA STyROPOR

0006326077 béžová 150 ml 6

· na bázi speciálních pryskyřic 
· speciální základní nástřik, 
  který vytváří uzavřený, hladký     
  povrch na polystyrenových předmětech 
· vnitřní i venkovní použití 
· lze přelakovat všemi barvami Belton

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. RALč. zboží odstín

0006646003m

0006646014m

KHAKI oliv matná

NATO oliv matná

400 ml

400 ml

6003m

6014m

6

6

ARMy SPREj

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

BELTON BEZBARVÝ LAK

00064324299

00064324298

lesklý

matný
400 ml

400 ml

6

6

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic 
· dlouhodobá ochrana lakovaných předmětů 
· vnitřní i venkovní použití 
· vydatnost cca 2 m2, dle odstínu, způsobu  
  nanášení, typu trysky a kvality povrchu 
· pro kutily, řemeslníky i průmysl

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na kov, dřevo, sklo, kámen, papír a plasty
· vysoká krycí schopnost
· odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
· vnitřní i venkovní použití
· odstínově přesný a barevně stálý
· vydatnost cca 2 m2, dle odstínu, způsobu  
  nanášení, typu trysky a kvality povrchu
· pro kutily, řemeslníky i průmysl

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod
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i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.

EKO-
LOgIcKY!

příklady použití 
a návody na:

www.belton.de

26



  rychlé schnutí

  vysoká krycí schopnost
 

   odolnost proti povětrnostním 
vlivům

   vhodné na většinu povrchů 
bez použití základní barvy

  snížení emisí CO2 na polovinu

  téměř bez rozpouštědel 
         (více jak 99 % vody)

  recyklovatelný 

  pro udržitelný rozvoj

Ekologické a vysoce kvalitní lakování s beltonem FREE. Díky 
svému vysoce pokrokovému složení na vodní bázi, je nyní možné 
dosáhnout vysoké kvality výsledku lakování. Bez nepříjemných 

pachů, aromatických látek a ekologických obav.

bez zápachu
ideální do vnitřních 

prostor

technologická značka  
pro laky na vodní bázi

ekologicky vyrobený  
hnací plyn

vysoká kvalita
dvě trysky

dětská pojistka

vhodné pro dětské hračky
podle normy DIN EN 71-3

(zkušební protokol ILF
č. 230113

ze dne 24. 2. 2023)

VYSOKÁ KVALITA
- JEdInEčnĚ EKOLOgIcKé 

A užIVATELSKY PŘÍVĚTIVé

BudOucnOST VE SPREJI JSOu BARVY nA VOdnÍ BÁzI.
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i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

baleníodstínč. zboží č. RAL vzorek odstínuobsah

0006332002

0006332402

0006332003

0006332403

0006332004

0006332404

0006332005

0006332405

0006332006

0006332406

0006332007

0006332407

0006332008

0006332408

0006332009

0006332409

0006332010

0006332410

0006332011

0006332411

0006332012

0006332212

0006332412

0006332013

0006332213

0006332413

1021

1021

2004

2004

3000

3000

4006

4006

5010

5010

5015

5015

6002

6002

6018

6018

7035

7035

8017

8017

9005

9005

9005m

9010

9010

9010m

žlutá hořčičná

žlutá hořčičná matná

oranžová pravá

oranžová pravá matná

ohnivě červená

ohnivě červená matná

dopravní purpurová

dopravní purpurová matná

enziánová modrá

enziánová modrá matná

nebeská modrá

nebeská modrá matná

listová zelená

listová zelená matná

zelenožlutá

zelenožlutá matná

světle šedá

světle šedá matná

čokoládová hnědá

čokoládová hnědá matná

černá

černá pololesklá

černá matná

bílá

bílá pololesklá

bílá matná

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

BELTON FREE
· polyuretanová disperze na vodní bázi  
  (více než 99 % na vodní bázi) 
· bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí 
· na kov, dřevo, většinu plastů, karton, papír,
  kámen, sklo, keramiku, polystyren, 
  bez základního nátěru 
· pozinkovaná ocel, hliník a barevné kovy musí 
  být předem ošetřeny základním nátěrem 
  belton free 
· vysoká krycí schopnost, vydatnost cca 2 m2 
· odolný proti poškrábání 
· vnitřní i venkovní použití

10 - 20 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 60 min
suchý na dotek: 3 hod
proschlý: 24 hod

 0006332601 bílý 400 ml 4

BELTON FREE ZÁKLADOVÝ SPREj

· polyuretanová disperze na vodní bázi 
  (více než 99 % na vodní bázi)  
· bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí  
· na kov, dřevo, většinu plastů, karton, papír, 
  kámen, sklo, keramiku,  
· vysoká krycí schopnost  
· optimální příprava podporující přilnavost 
  vrchního nástřiku  
· vnitřní i venkovní použití
· vydatnost cca 2 m2

10 - 20 cm

1 vrstva

proschlý proti prachu: 60 min
suchý na dotek: 3 hod
proschlý: 24 hod
přelakovatelný: 24 hod

Červeně označené odstíny pouze na objednávku.

Červeně označené odstíny pouze na objednávku.

!

!
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

0006332001

0006332401

lesklý

matný

400 ml

400 ml

4

4

BELTON FREE BEZBARVÝ LAK

· polyuretanová disperze na vodní bázi 
  (více než 99 % na vodní bázi) 
· bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí 
· lze použít téměř na všechny povrchy 
· vnitřní i venkovní použití
· vydatnost cca 2 m2

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 60 min
suchý na dotek: 3 hod
proschlý: 24 hod
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i  Doby schnutí se obecně liší podle teploty, vlhkosti vzduchu a tloušťky nanesené vrstvy.N
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2K PRO 
PRACUJTE 
JAKO PROFESIONÁLOVÉ
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dVOuSLOžKOVé LAKY VE SPREJI

SySTÉM 2K

KVALITA 2K

šIROKÝ ROZSAH POuŽITÍ

V oblasti DIY/domácího kutilství ještě nikdy neexistovala 
technologie laků ve spreji jako je 2K PRO. Složení vyvinu-
té speciálně pro trh DIY umožňuje profesionální výsledky 
lakování, kterých dosud nebylo možné prostřednictvím 
běžné aerosolové nádobky dosáhnout.

PATENTOVANÁ PRÉMIOVÁ 
KVALITA

Aktivací tvrdidla se ve srovnání s běžnými laky ve spreji dosahu-
je podstatně lepší kryvosti a koncové tvrdosti laku. Používat laky 
ve spreji 2K PRO znamená lakovat jako profesionál a dosáhnout 
odolnosti proti ultrafialovému záření, povětrnostním podmínkám, 
benzínu a rozpouštědlům. 2K PRO se vyznačuje vysokou odolností 
proti poškrábání, velmi dobrým rozlivem a rychlým schnutím. Ces-
tu k dokonalému výsledku lakování poskytuje ochrana proti korozi 
a vynikající přilnavost.

Laky ve spreji 2K PRO jsou skvělé pro těžce přístupné  
předměty a plochy silně zatížené povětrnostními vlivy. Ideální 
pro zabudované, nákladně opravitelné objekty jako např. profily 
v zimní zahradě, konstrukce, schodišťová zábradlí, okenní mříže, 
skříně klimatizačních jednotek a zahradní nábytek. Rovněž pro 
větrací mřížky, kovové díly a velké ozdobné předměty lakované 
v příslušném barevném odstínu RAL.

Vhodné takřka pro všechny podklady.

2K znamená lak a tvrdidlo v jedné aerosolové ná-
dobce – pro maximální kvalitu výrobku a výsledku. 
2K PRO znamená profesionální lakování nástřikem 
s kvalitativně novým rozměrem.

dvousložková technologie

výsledky lakování v dvousložkové kvalitě

kov/železo/ocel

začínejte vždy mimo objekt a nanášejte rovnoměrně v 
tenkých vrstvách

vhodné pro vnitřní a venkovní použití

lak a tvrdidlo v jedné dóze

vysoká odolnost proti poškrábání

pozinkovaná ocel/hliník

mezi 2–3 nástřiky dodržujte odstup 10-15 minut

takřka pro všechna použití

aktivovatelný dvoukomorový systém

odolnost proti benzínu/rozpouštědlům

plasty

odolnost proti ultra昀椀alovému záření/povětrnostním vlivům

dřevo a mnohé další

kartuš tvrdidla

tvrdidlo

barva

aktivační tyčinka

*EP 2 114 795
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PROCES AKTIVACE 2K

VÝHODy SySTÉMu A BEZPEčNOST

POjISTKA A ROZPRAšOVAč

Dvousložkové lakovací systémy nabízí nejvyšší 
kvalitu pro profesionální výsledky lakování v ob-
lasti sprejových nástřiků. Výhoda technologie laků 
ve spreji 2K PRO: U laků nanášených štětcem se 
musí obě smíchané složky namáhavě nanášet ruč-
ně. Toto u aerosolových nádobek 2K PRO odpadá. 
2 složky (lak a tvrdidlo) se aktivují a vzájemně pro-
míchají „stlačením tlačítka“.

Dózu před prvním použitím řád-
ně 2 minuty protřepejte, počí-
naje okamžikem, kdy začne být 
slyšet narážení míchacích kuli-
ček.

Dózu aktivujte rovnoměrným, 
kolmým tlakem na aktivační 
tlačítko. Stiskněte jenom jed-
nou. Věnujte pozornost lupnutí, 
po něm je dóza správně aktivo-
vána.

Odstraňte nálepku z víčka dózy. 
Z víčka vyjměte aktivační tla-
čítko a nasaďte je na kolík 
na dně dózy. Dózu s víčkem dole 
postavte na pevný, vodorovný
podklad.

Dózu mechanicky nenamáhejte. 
S dózou zacházejte s patřičnou 
opatrností a chraňte ji před  
přímým slunečním zářením 
a mrazem.

Po sejmutí víčka dózy stáhněte 
rozprašovací trysku. Vložte šroubo-
vák mezi lamelu a pojistný kroužek. 
Opatrně vyjměte pojistku pohybem 
dolů. Teprve poté bude dóza funkční 
a připravená k nástřiku.

Při práci s aerosolovými nádob-
kami 2K PRO používejte osobní 
ochranné prostředky, rukavice, 
ochrannou masku a ochranné 
brýle ze sortimentu mako color.

Rozprašovací trysku aerosolových 
nádobek 2K PRO lze plynule nasta-
vit od vertikálního po horizontální 
směr nástřiku. Směr stříkaného pa-
prsku tak lze optimálně přizpůsobit 
lakovanému objektu, resp. ploše.

Dózu po aktivaci opět 2 minuty 
řádně protřepejte.

lak a tvrdidlo v jedné dóze

Další informace týkající se dvousložkové technologie, výrobků, 
použití a tipy pro lakování naleznete na adrese: www.2k-pro.com

Dlouhá doba zpracovatelnosti po natužení viz. jednotlivé výrobky.

odpadá namáhavé míchání

vždy množství odpovídající potřebě

snadná aktivace stisknutím tlačítka

Před lakováním 
15 minut počkejte!

90

1.

3.

2.

4.
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15 - 20 cm

15 - 20 cm

2-3 vrstvy

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 10-15 min
proschlý proti prachu: 20 min
suchý na dotek: 2 hod
proschlý: 24 hod

odstup mezi vrstvami: 10-15 min
proschlý proti prachu: 20 min
suchý na dotek: 2 hod
proschlý: 24 hod

2K PRO BAREVNÝ SPREj

2K PRO BEZBARVÝ LAK

0006351804

0006351805

0006351806

0006351807

0006351808

0006351809

0006351810

3000

5010

7016

7035

9005

9005M

9010

ohnivě červená

enziánová modrá

antracitová šedá

světle šedá

černá

černá matná

bílá 

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

6

6

6

6

odstínč. zboží č. RAL

· dvousložkový polyuretanový systém 
  na bázi pryskyřice a tužidla
· na kov, ocel, pozinkovanou ocel, plast, dřevo
· vysoká odolnost proti chemikáliím, 
  UV/povětrnostním vlivům
· vysoká odolnost proti poškrábání, 
  benzínu a rozpouštědlům
· vysoká přesnost barevného odstínu
· excelentní krycí schopnost
· dlouhotrvající výsledek
· vyvinuté speciálně pro domácí kutily 
  pro dosahování profesionálních výsledků lakování
· doba zpracovatelnosti po aktivaci: 8 hod / 20 °C
· vydatnost cca 2 m2

· dvousložkový polyuretanový systém 
  na bázi pryskyřice a tužidla 
· pro kvalitní a dlouhodobé uzavření krycí barvy
· maximální odolnost proti chemikáliím, 
  UV/povětrnostním vlivům
· maximální odolnost proti otěru a poškrábání
· trvalý lesk
· vhodné pro větší plochy
· dlouhotrvající výsledek
· vyvinuté speciálně pro domácí kutily 
  pro dosahování profesionálních výsledků lakování
· doba zpracovatelnosti po aktivaci: 24 hod / 20 °C
· vydatnost cca 2 m2

006351 802

006351 803

lesklý

matný

400 ml

400 ml

6

6

!

!

15 - 25 cm

2 -3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 10-15 min
proschlý proti prachu: 60 min
suchý na dotek: 3-5 hod
proschlý: 24 hod
lze přelakovat po 6-8 hodinách

2K PRO EPOXIDOVÝ ZÁKLADOVÝ SPREj

0006351801 červenohnědá 400 ml 6

· dvousložkový epoxidový základní nástřik
· na kov, ocel, hliník a plast
· odolnost vůči benzínu a rozpouštědlům
· velmi dobrá přilnavost
· vysoká odolnost proti oděru a poškrábání
· vysoká ochrana proti korozi 
· doba zpracovatelnosti po aktivaci:  
  48 hod / 20 °C
· vydatnost cca 2 m2

Dózu před a po aktivaci řádně protřepejte! Před lakováním 15 minut počkejte! Před lakováním nejprve odstraňte pojistku!

Dózu před a po aktivaci řádně protřepejte! Před lakováním 15 minut počkejte! Před lakováním nejprve odstraňte pojistku!

Dózu před a po aktivaci řádně protřepejte! Před lakováním 15 minut počkejte! Před lakováním nejprve odstraňte pojistku!

!

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží odstín
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SPEcIÁLnÍ
SPREJE
bílá technika, radiátory ................................................................................. 36 - 37

mléčné sklo, chrom ........................................................................................... 38 - 39

metal guard 3v1 .................................................................................................. 40 - 41

terakota, teplotně odolný ........................................................................... 42 - 43

vánoční ..................................................................................................................................... 44
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00061504 bílá pololesklá 400 ml 6

BARVA NA RADIÁTORy

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic 
· lak na topná tělesa 
· odolný teplotám a žloutnutí v rozmezí 80 - 100°C 
· nástřik nanášet pouze na studené
  radiátorové těleso 
· po jedné hodině krátce zahřejte radiátorové 
  těleso a prověřte, zda lak řádně zaschnul 
· vnitřní použití

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

0006815 bílá lesklá 400 ml 6

BARVA NA BÍLOu TECHNIKu

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic 
· super tvrdý nástřik 
· ideální pro nástřiky lednic, praček, 
  sušiček, van, glazurovaných dlaždic, 
  zábradlí, zahradního nábytku 
· odolný horké vodě, slabým kyselinám, 
  mastnotám, olejům 
· vnitřní i venkovní použití 
· při nástřiku musí být prostor vždy odvětráván

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

00064323451

00064323452

bílá pololesklá

bílá krémová pololesklá

400 ml

400 ml

6

6

BARVA NA RADIÁTORy

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic 
· lak na topná tělesa 
· odolný teplotám a žloutnutí v rozmezí 80-100 °C 
· nástřik nanášet pouze na studené 
  radiátorové těleso 
· po jedné hodině krátce zahřejte radiátorové 
  těleso a prověřte, zda lak řádně zaschnul 
· vnitřní použití

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

0006640262 bílá 400 ml 6

IZOLAčNÍ SPREj

· speciální barva 
· nástřik proti skvrnám od vody, plísni, kouři, 
  sazím, nikotinu 
· ideální pro vnitřní stropy a stěny 
· vhodný na dřevo, kámen, beton 
· lze přelakovat 
· vnitřní použití

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10 min
suchý na dotek: 15 min
proschlý: 25 min

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

0006323475 transparentní 400 ml 6

ODSTRAňOVAč gRAFFITI 

· speciální kombinace účinných látek 
· vysoce účinný přípravek na odstraňování
  graffiti a nevhodných nátěrů 
· povrch silně nastříkejte a nechte působit 
· venkovní použití

15 - 25 cm

vykartáčujte a opláchněte 
velkým množstvím vody 
v případě potřeby postup 
opakujte
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

0006323511 transparentní 400 ml 6

PASIVÁTOR RZI

· na bázi speciálních pryskyřic 
· na plechy, kov, ocel 
· vynikající antikorozní vlastnosti 
· vnitřní i venkovní použití 
· určeno pro hobby i profesionální použití
· odstranit volné části rzi, nanést na podklad, 
  čirý nástřik zreaguje s podkladem a vytvoří 
  černo-šedou vrstvu, která poskytuje podklad 
  pro všechny následující nástřiky

15 - 25 cm

proschlý: 12 hod

00064323470 mléčně matný efekt 400 ml 6

MLÉčNÉ SKLO

· na bázi akrylových pryskyřic 
· dekorativní řešení pro okenní sklo, 
  sprchové kabiny, 
  zrcadlové plochy, vázy 
· vnitřní i venkovní použití 
· velmi dobrá odolnost proti 
  povětrnostním vlivům 
· nenanášet bezbarvé laky

15 - 25 cm

3 - 4 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

0006323471 matný květinový efekt 400 ml 6

LEDOVÉ KVěTy

· vodou ředitelná polyuretanová disperze 
· na hladké povrchy, např. sklo, kov a plasty 
· pro vytvoření individuálního efektu 
  ledového květu 
· pro zachování a uzavření efektu, 
  lze přelakovat bezbarvým lakem po 60 min 
· pouze vnitřní použití

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!

38



balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín

00064323200

00064323198

00064323199

chromová

měděná

zlatá

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

CHROMOVÝ / MěDěNÝ / ZLATÝ EFEKT

· na bázi akrylových přiskyřic
· na hladké povrchy
· pro vnitřní použití
· není odolný povětrnostním vlivům
· ideální pro dekorace
· nenanášet bezbarvý lak
· vydatnost cca 1,5 m2

15 - 20 cm

00062813

00062827

chromový efekt

zlatý efekt

400 ml

400 ml

6

6

CHROMOVÝ / ZLATÝ EFEKT

· na bázi akrylových přiskyřic
· vhodné na kov, plast, sklo, zdivo
· není vhodný na PVC a plast obsahující vinyl
· pro vnitřní použití, popř. venkovní
· mírně odolný povětrnostním vlivům
· ideální pro dekorace
· nenanášet bezbarvý lak
· vydatnost cca 1,5 m2

15 - 20 cm

1 vrstva

1 vrstva

proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

0006329001

0006329200

základová černá

Liquid Chrome

150 ml

150 ml

6

6

LIQuID CHROME

· na bázi akrylových pryskyřic
· na kov, plast, karton
· vnitřní i venkovní použití
· odolné povětrnostním vlivům
· stylový a elegantní efekt tekutého chromu
· nenanášet bezbarvý lak

Efektu tekutého chromu lze dosáhnout pouze předlakováním speciální černou základní barvou belton.
Nestříkejte na povrch natřený syntetickou pryskyřicí, protože barva se může nadzvednout.  
Plastové díly (např. polypropylen, polyetylen) musí být opatřeny základním nátěrem na plasty.

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

!
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

00064323151

00064323153

00064323154

00064323155

stříbrná

zlatá

měděná

antická zlatá

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

6

KOVOVÝ EFEKT

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· pro všechny povrchy
· vnitřní i venkovní použití
· dobrá odolnost proti poškrábání
· pro dekorace se starožitným vzhledem
· vydatnost cca 1,5 m2

15 - 20 cm

1 vrstva

proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

Zkontrolujte prosím kompatibilitu plastových dílů. Všechny ostatní podklady, jako je kámen, hlína, keramika, sklo, ratan, 
karton/papír, by měly být opatřeny základním nátěrem Belton. Nestříkejte na povrchy natřené syntetickou pryskyřicí, 
protože barva se může nadzvednout.

Pro dosažení efektu nejdříve použijte RAL 2004, poté do mokrého naneste efekt rzi ve 2 - 3 vrstvách.

0006323490 efekt nerezová ocel 400 ml 6

EFEKT NEREZOVÉ OCELI

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na všechny povrchy
· vnitřní i venkovní použití
· odolné povětrnostním vlivům
· elegantní vzhled nerezové oceli
· vydatnost cca 1,5 m2

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 20 min
proschlý: 12 hod

0006323495 efekt rzi 400 ml 6

EFEKT RZI

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na všechny povrchy
· vnitřní i venkovní použití
· odolné povětrnostním vlivům
· trendový, reálně vypadající efekt rzi 
· vydatnost cca 1,5 m2

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 20 min
proschlý: 12 hod

!

!

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín
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0006323650

0006323651

0006323653

černá

stříbrná

iron mica antracit

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

METAL guARD 3V1 - ZÁKLADOVÝ A VRCHNÍ SPREj

· na bázi akrylových a umělých pryskyřic
· na kov
· vnitřní i venkovní použití
· velmi dobrá odolnost povětrnostním vlivům
· 3v1 - základní a vrchní nátěr, ochrana 
  proti korozi 
· lze použít přímo na rez, nejprve odstraňte 
  uvolněnou rez
· vydatnost cca 1,5 m2

15 - 25 cm

0006323001

0006323002

0006323003

0006323004

0006323005

0006323006

stříbrná

zlatá

měděná

modrá

zelená

antracitová

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

6

6

6

KLADÍVKOVÝ LAK

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na širokou škálu povrchů
· vnitřní i venkovní použití
· velmi dobrá odolnost povětrnostním vlivům
· vydatnost cca 1,5 m2

· ideální pro poštovní schránky, 
  boxy na nářadí, květináče

15 - 25 cm

0006640400 šedá antracit 400 ml 6

KOVÁŘSKÁ BARVA

· na bázi alkyd-uretanu
· na železné kovy 
· na vhodně upravené povrchy 
  (pozink, měď, hliník, plast, sklo)
· antikorozní vlastnosti
· matný litinový vzhled
· k nástřikům ocelových konstrukcí, bran, plotů
· vydatnost cca 0,5 m2

15 - 20 cm

Ve spolupráci s firmou HET.

2 vrstvy

2 - 3 vrstvy

3 - 4 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

odstup mezi vrstvami: 5-10 min 
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 60 min
suchý na dotek: 48 hod
proschlý: 3 dny

!

balení

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín

odstín
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0006323494 šedá betonová 400 ml 6

BETONOVÝ EFEKT

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na různé druhy povrchů, kov, plast, sklo, dřevo
· vnitřní i venkovní použití
· výborná odolnost povětrnostním vlivům
· pro dosažení dekorativního vzhledu betonu
· nenanášet bezbarvý lak

15 - 25 cm

0006323600

0006323601

manganově hnědá

červená orientální

400 ml

400 ml

6

6

TERAKOTOVÝ EFEKT

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na různé druhy povrchů, kov, plast, sklo, dřevo
· vnitřní i venkovní použití
· odolnost povětrnostním vlivům
· pro středomořský terakotový vzhled
· ideální pro dům a zahradu
· není nutné nanášet bezbarvý lak

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min 
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

odstup mezi vrstvami: 5 min 
proschlý proti prachu: 10 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín
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ŽuLOVÝ EFEKT

· na bázi speciálních pryskyřic
· na různé druhy povrchů, kov, plast, sklo, dřevo
· vnitřní i venkovní použití
· po 6 hodinách je nezbytné přelakovat 
  bezbarvým lakem!
· předmětům dodá typický kamenný efekt 
  masivní žuly
· hrubá struktura

15 - 25 cm

0006323353

00064323351

travertinová hnědá

žulově šedá

400 ml

400 ml

6

6

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 15-30 min
proschlý proti prachu: 3 hod
suchý na dotek: 6 hod
proschlý: 48 hod

Naneste několik vrstev bezbarvého laku belton (č. položky: 000643249.), aby byl žulový efekt dlouhodobě uzavřen.!

Nepoužívejte základní nátěr ani bezbarvý lak.

TEPLOTNě ODOLNÝ SPREj

· na silikonové bázi
· vnitřní i venkovní použití
· odolnost povětrnostním vlivům
· vysoká kryvost
· barva vytvrdne při teplotách nad 250 °C 
  (pomalu zahřívejte)
· žáruvzdorná až do 650 °C (stříbrný a černý)
· žáruvzdorná až do 300 °C (červený)
· ideální na kouřovody, kamna, atd.

15 - 25 cm

3 - 4 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 30 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

00061402

00061614

00062107

stříbrná

černá

červená

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

!

00063102

00063104

00063105

00063106

00063110

oranžová svítivá

žlutá svítivá

červená svítivá

zelená svítivá

růžová svítivá

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

6

6

FLuORESCENčNÍ SPREj

· na akrylové bázi
· na kov, dřevo, plast, sklo
· vnitřní i venkovní použití
· vhodný i na nesavé předměty
· výborná krycí schopnost

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

PRO ZVÝRAZNĚNÍ NEONOVÉHO EFEKTU DOPORUČUJEME POUŽÍT BÍLÝ ZÁKLAD.!

balení

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín

odstín
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BARVA NA KůŽI

· na bázi PVC
· na kožené výrobky
· nevhodná na koženku a plasty
· trvale elastická
· k povrchovým úpravám kožených 
  výrobků (obuv, opasky)

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 10 min
suchý na dotek: 40 min
proschlý: 4 hod

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

000616023

000616024

stříbrná

zlatá

150 ml

150 ml

6

6

VÁNOčNÍ A DEKORAčNÍ SPREj

· na akrylové bázi
· vhodný zejména pro dekorace
· vnitřní i venkovní použití
· dočasně odolný povětrnostním vlivům

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

000616022 sněhový efekt 125 ml 24

SNěHOVÝ SPREj

· speciální sprej
· vhodný zejména pro dekorace
· vnitřní použití
· dodá předmětům zasněžený vzhled
· odstranitelný vodou

15 - 25 cm

suchý na dotek: 30 min

0006101

0006102

0006103

bílá

černá

hnědá

250 ml

250 ml

250 ml

6

6

6

balení

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín

odstín
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znAčKOVAcÍ
SPREJE
dlouhodobé, krátkodobé ....................................................................... 46 - 47

dopravní ............................................................................................................................ 47

vozíky a držáky ............................................................................................... 47 - 48
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0006323560

000618-126 ÜK

0006323561

000618-131 ÜK

0006323562

000618-133 ÜK

0006323563

000618-134 ÜK

0006323564

000618-135 ÜK

0006323565

000618-136 ÜK

bílá

bílá

červená svítivá

oranžová svítivá

oranžová svítivá

žlutá svítivá

modrá svítivá

červená svítivá

žlutá svítivá

zelená svítivá

zelená svítivá

modrá svítivá

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ZNAčKOVACÍ A POPISOVACÍ SPREj

· speciální kombinace pojiv
· vhodné na nesavé i savé povrchy
· výborná krycí schopnost
· extrémně rychlá doba schnutí
· odolné vůči povětrnostním vlivům
· tryska umožňuje přesné psaní
· pro stavby, lesnictví a dřevařské práce
· díky 360° ventilu možnost nástřiku všemi směry

15 - 20 cm

ZNAčKOVACÍ SPREj

· speciální kombinace pojiv
· vhodné na nesavé i savé povrchy
· výborná krycí schopnost
· extrémně rychlá doba schnutí
· odolné vůči povětrnostním vlivům
· pro stavby, výkopové práce, 
  geodetické práce, lesnictví
· díky 360° ventilu možnost nástřiku všemi směry

15 - 20 cm

dle potřeby

dle potřeby

proschlý proti prachu: 5 - 10 min

proschlý proti prachu: 5 - 10 min

360°

360°

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín
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baleníč. zboží

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

0006323580

0006323581

0006323582

0006323583

0006323584

bílá

žlutá

oranžová

červená

zelená

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

6

6

6

6

6

ZNAčKOVACÍ SPREj KRÁTKODOBÝ

· speciální kombinace pojiv 
  s omezenou trvanlivostí
· trvanlivost nástřiku 2-8 týdnů, v závislosti 
  na otěru a počasí
· vhodné na nesavé i savé povrchy
· výborná krycí schopnost
· extrémně rychlá doba schnutí
· ideální pro značení na sportovních 
  a kulturních akcích
· díky 360° ventilu možnost nástřiku všemi směry

15 - 20 cm

dle potřeby

proschlý proti prachu: 5 - 10 min

360°

000605 1

VOZÍK PRO DOPRAVNÍ A ZNAčKOVACÍ SPREjE

· pro spreje 500 a 750 ml
· pro přesné značení
· směrová šipka pro správné držení směru
· nastavení šíře nástřiku 6 - 12 cm

000630-1023

000630-9016

dopravní žlutá

dopravní bílá

750 ml

750 ml

6

6

DOPRAVNÍ A ZNAčKOVACÍ SPREj

· speciální kombinace pojiv
· vhodné na beton, asfalt
· výborná krycí schopnost a odolnost
· extrémně rychlá doba schnutí
· odolné vůči povětrnostním vlivům
· ideální do značkovacích vozíků, 
  lze použít i bez vozíku
· pro značení parkovišt, ulic, skladů
· díky 360° ventilu možnost nástřiku všemi směry

dle požadované šíře nástřiku

1 vrstva

proschlý proti prachu: 10 min

360°

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín
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DRŽÁK ZNAčKOVACÍCH A DOPRAVNÍCH SPREjů RučNÍ - PISTOLE

DRŽÁK SPREjů uNIVERZÁLNÍ

000604

000603

000602

1

1

1

DRŽÁK DOPRAVNÍCH A ZNAčKOVACÍCH SPREjů S VODÍCÍM KOLEčKEM

· pro spreje 400 - 750 ml
· univerzální plastový držák sprejů s vodícím kolečkem
· bez nastavení šíře nástřiku

· pro spreje 400 - 750 ml
· univerzální ruční plastový držák sprejů
· bez nastavení šíře nástřiku

· pro spreje 150 - 600 ml

č. zboží

č. zboží

č. zboží

balení

balení

balení

Možné varianty 
kompatibilních 
víček sprejů:
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řada Max Color ............................................................................................... 50 - 51

ochrana podvozku Max Color ........................................................................ 52

řada RACING .................................................................................................... 53 - 58
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autořada Auto-K Škoda ........................................................................ 62 - 65
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PLNIč ZÁKLADOVÝ ANTIKOROZNÍ

0006640243 béžová 400 ml 6

· na bázi speciálních pryskyřic
· na kov, ocel
· plnící základový antikorozní nástřik
· vynikající výsledek při použití 
  následných nástřiků
· velmi dobře brousitelný
· použitelný na polyesterové, 
  pryskyřičné nebo kombi tmely

15 - 25 cm

0006640245 šedá 400 ml 6

STŘÍKACÍ TMEL

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na kov, hliník, ocel
· mezivrstva mezi polyesterovým tmelem 
  a konečnou vrstvou
· plní drobné nerovnosti
· dobře brousitelný

15 - 25 cm

2 vrstvy

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 3-5 min
proschlý proti prachu: 5 - 10 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 40 min
proschlý: 24 hod

Nedoporučujeme použít na předchozí vrstvu základního nátěru nebo nástřiku

POUŽÍVEJTE PLNič! NENANášEJTE LAk PřÍmO NA TmELENá mÍSTA.

Proč? Je to v první řadě z důvodu rozdílné nasákavosti materiálů, což by se mohlo negativně projevit jak na 
vzhledu laku, tak na jeho životnosti. Plnič nám tato místa dokonale izoluje a navíc sjednotí jejich barevný od-
stín a zajistí jednolitý povrch. To je mimořádně důležité pro správnou krycí schopnost následujících vrstev 
laku, a tedy úspoře drahého materiálu a finančních prostředků. Díky němu se také zbavíme posledních drob-
ných nerovností a nedokonalostí podkladu. Aby toho nebylo málo, plnič funguje i jako tlumič nárazů a chrání 
lak před oprýskáním od odletujících kamínků. Pokud bychom např. lakovali kapotu a na jednu polovinu plnič 
použili a na druhou ne, polovina s plničem bude výrazně méně poškozena od odletujících kamínků. 

!

!

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

RAPID PLNIč

· na bázi speciálních pryskyřic
· přilne na každém povrchu
· plnící základový antikorozní nástřik
· přestříkatelný všemi lakovacími systémy 
· velmi dobře brousitelný
· bez kyselin, odolává benzinu a silikonům

15 - 25 cm

0006640244 šedá 400 ml 6

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 10 - 20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

SPREj NA DISKy KOL

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· zvláště vysoká krycí schopnost
· odolné vůči posypové soli, úlomkům
  kamenů, atd.
· odolný proti oděru

Nepoužívejte základní nátěr ani bezbarvý lak.

Může být použit na předchozí základní nátěr nebo nástřik.

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 10 - 20 min
suchý na dotek: 120 min
proschlý: 12 hod

ZÁKLAD NA PLASTy

· na akrylové bázi
· základní vrstva na plastové díly, 
  jako jsou zrcátka, nárazníky, spoilery atd.
· zajišťuje ideální přilnavost následného laku
· rychlé schnutí
· transparentní, s lehkou pigmentací do stříbrna

15 - 25 cm

1 vrstva

proschlý proti prachu: 10-15 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod
následná vrstva do „živého“: 15-20 min

00064003 stříbrná 400 ml 6

0006640257 transparentní 400 ml 6

!

!

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín
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NÁSTŘIK NA PODVOZKy ANTIgRAVEL

· na bázi syntetické pryskyřice a pryže
· vynikající přilnavost a odolnost proti oděru
· rychlé schnutí
· spolehlivě chrání proti odletujícím kamínkům, 
  posypové soli, rzi, vodě, ledu, sněhu a korozi
· pro osobní automobily, nákladní automobily, 
  vozidla, spoilery, vahadla, karavany, lodě, atd.

15 - 25 cm

NÁSTŘIK NA PODVOZKy BITuMEN

· na bázi bitumenu
· vynikající přilnavost
· nejvyšší odolnost proti oděru
· velmi vysoká elasticita
· lehká struktura „pomerančové kůry“
· konzervuje a chrání před kamínky, posypovou 
  solí, rzí, vodou, ledem, sněhem a korozí
· ochrana podvozku, nadkolí, blatníků, atd.

15 - 25 cm

0006640246

0006640247

0006640249

0006640246-01

0006640247-01

0006640249-01

nahnědlá

černá

černá

nahnědlá

černá

černá

500 ml

500 ml

500 ml

1000 ml

1000 ml

1000 ml

12

12

12

12

12

12

OCHRANA NA DuTINy

· na bázi vosku, specifických přísad a rozpouštědel
· speciální ochrana proti korozi
· konzervační přípravek s vynikající přilnavostí
· hadička 60 cm součást balení
· na ochranu dutých prostorů

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

2 - 3 vrstvy

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 20 min
suchý na dotek: 2-3 hod
proschlý: 24 hod

odstup mezi vrstvami: 20 min
proschlý proti prachu: 12-16 hod 
suchý na dotek: 5 hod
proschlý: 24 hod

odstup mezi vrstvami: 20 min
suchý na dotek: 2 hod
proschlý: 24 hod

Nelze přelakovat.

Neošetřujte olejem ve spreji.

Po zaschnutí přelakovatelný všemi lakovacími systémy.

!

!

!

balení

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín

odstín

1000 ml

1000 ml

1000 ml
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balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín

APLIKAčNÍ PISTOLE PRO OCHRANu PODVOZKu A DuTIN

· vhodná pro všechny produkty o obsahu 1000 ml
· pro nástřiky na spodky automobilů
· pro nástřiky ochrany dutin
· speciální hadička je součástí balení

· pracovní tlak: 3,5 - 5 bar
· spotřeba vzduchu: 250 l/min 
· průměr trysky: 5 mm 
· délka aplikační hadičky: 500 mm

000619671 1

baleníč. zboží

ANTIKOROZNÍ ZÁKLAD

· speciální kombinace pojiva
· ideální pro použití na čisté plechy, 
  přebroušený hliník a staré nátěry
· vhodné na svařované díly
· umožňuje dodatečné bodové svařování
· velmi vysoká odolnost proti korozi
· základová barva s antikorozními pigmenty 
  neobsahující chromát
· dobrá přilnavost

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 10-15 min
suchý na dotek: 40 min
proschlý: 12 hod

00064288058 červenohnědá 400 ml 6

Nelze přelakovat.

STŘÍKACÍ TMEL

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· dobré plnící vlastnosti
· vyrovnává a uzavírá nerovnosti, škrábance 
  a oděrky
· vytváří hladký povrch
· dobrá přilnavost
· velmi rychlé schnutí

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 3-5 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

00064288032 šedá 400 ml 6

!
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00064288001

00064288003

00064288002

00064288901

šedá

bílá

červenohnědá

šedá

400 ml

400 ml

400 ml

500 ml

6

6

6

6

ZÁKLADOVÁ PLNÍCÍ BARVA - PLNIč

· na bázi speciálních pryskyřic
· na kov, ocel, kámen
· základový plnící antikorozní nástřik
· vysoký obsah pevných částic zaručuje 
  dobré plnící vlastnosti
· dobře brousitelný
· dobrý výsledek při použití následných nástřiků
· ideální základ pro opravy lakovaných ploch

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

BARVA S METALICKÝM EFEKTEM

· na bázi speciálních pryskyřic
· na plech, kov, plast
· vnitřní i venkovní použití
· velmi rychlé schnutí
· brilantní metalická barva dodá lakovaným 
  dílům skvělý efekt
· vydatnost cca 1,5 m2

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

Pro zvýšení odolnosti a lesku, doporučujeme přelakovat bezbarvým lakem z autořady. 

0006288110

0006288113

00064288109

0006288112

00064288108

00064288111

červená

lila

stříbrná

modrá

černá

zelená

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

6

6

6

!

BARVA VE SPREjI

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na kov, ocelový plech, plast atd. 
· rychleschnoucí laky ve standardních 
  odstínech
· snadné zpracování
· univerzálně použitelná zejména 
  v automobilovém průmyslu

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min 
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 12 hod

00064288940

00064288021

00064288921

00064288904

00064288005

00064288905

00064288961

bílá matná

černá matná

černá matná

bílá lesklá

černá lesklá

černá lesklá

černá polomatná

500 ml

400 ml

500 ml

500 ml

400 ml

500 ml

500 ml

6

6

6

6

6

6

6

balení

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín

odstín
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

00064288017

00064288917

lesklý

lesklý

400 ml

500 ml

6

6

BEZBARVÝ LAK

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na kov, dřevo, sklo, keramiku
· rychlé schnutí
· dodá předmětům lesk a ochranu
· chrání proti odletujícím kamínkům 
  a nečistotám
· vhodný na disky kol

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 3-5 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 30-40 min
proschlý: 24 hod

Nepoužívejte základní nátěr ani bezbarvý lak, neodolávají vysokým teplotám.

Nepoužívejte základní nátěr ani bezbarvý lak, neodolávají vysokým teplotám.

TEPLOTNě ODOLNÝ SPREj 650 °C

· na bázi silikonových pryskyřic
· pro opravy výfukových potrubí, výfuků, 
  oblast motoru, kamen
· odolný vůči povětrnostním vlivům
· vysoce tepelně odolný až do 650 °C
· lak vytvrdne při teplotách nad 250 °C 
  (pomalu zahřívejte)

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 30 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

00064288098 stříbrná 400 ml 6

BARVA NA VÝFuKy 800 °C

· na bázi silikonových pryskyřic
· pro opravy výfukových potrubí a výfuků
· na díly vystavené velmi vysokým teplotám
· tepelně odolný až do 800 °C
· lak vytvrdne při teplotách nad 250 °C 
  (pomalu zahřívejte)
· odolný vůči povětrnostním vlivům

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 20 min
suchý na dotek: 40 min
proschlý: 24 hod

00064288030

00064288041

stříbrná

černá

400 ml

400 ml

6

6

!

!

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

00064288057 stříbrošedá 400 ml 6

ZINEK-ALuMINIuM SPREj

· na bázi akrylových pryskyřic
· na potrubí, ocelové konstrukce, radiátory, 
  zábradlí, svodidla
· antikorozní ochrana proti působení vody 
  a povětrnostním vlivům
· v suchém stavu obsahuje 68,4 % zinkového 
  pigmentu a 7,75 % hliníkového pigmentu
· pro povrchovou úpravu při bodovém svařování
· rychlé schnutí

15 - 25 cm

ZINKOVÝ SPREj

· speciální kombinace pojiv
· antikorozní základní a vrchní nátěr na bázi zinku
· vysoký obsah zinku, v suchém stavu obsahuje 
  91,55% zinkového pigmentu
· vysoká úroveň ochrany proti korozi 
  i při teplotách nad 400°C
· pro všechny automobilové díly, které není třeba 
  přelakovat, např. výfukové systémy, sváry, 
  pozinkované díly

15 - 25 cm

2 vrstvy

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

00064288054 zinková šedá 400 ml 6
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

CHROMOVÝ EFEKT

· na bázi akrylových pryskyřic
· na plech, kov, plast
· rychleschnoucí
· velmi dobrá krycí schopnost
· omezeně odolný vůči povětrnostním vlivům
· není odolný proti oděru
· vydatnost cca 1,5 m2

Nenanášet bezbarvý lak!

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 40 min
proschlý: 12 hod

00064288023 chromový efekt 400 ml 6

!

BARVA NA BRZDOVÁ PRASÁTKA

· na bázi umělých pryskyřic
· na brzdové třmeny
· rychlé a snadné použití
· zvyšuje hodnotu a propůjčuje automobilu
  „závodní vzhled“
· teplotně odolná do 90 °C
· odolná vůči benzínu a chemikáliím

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 2 hod
proschlý: 48 hod

00064288074

00064288076

00064288075

00064288079

červená

modrá

žlutá

zelená

400 ml

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

6

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín
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BARVA NA DISKy

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· vysoká krycí schopnost
· trvale odolná vůči mytí v mycích linkách
· dlouhodobě odolná vůči posypové soli,
  kamínkům, atd.
· vhodná na hliníkové disky kol
· lze přelakovat bezbarvým lakem

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 10 - 15 min
suchý na dotek: 2 - 3 hod
proschlý: 12 hod

00064288034

00064288037

00064288937

00064288035

00064288038

černá matná

stříbrná

stříbrná

černá lesklá

zlatá

400 ml

400 ml

500 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

6

6

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

0006233045 titan 400 ml 6

BARVA NA DISKy

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· velmi vysoká krycí schopnost
· trvale odolná vůči mytí v mycích linkách
· dlouhodobě odolná vůči posypové soli,
  kamínkům, atd.
· vhodná na hliníkové disky kol
· lze přelakovat bezbarvým lakem

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 10-15 min
suchý na dotek: 2 - 3 hod
proschlý: 12 hod

SPREj NA NÁRAZNÍKy A PLASTOVÉ DÍLy

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· na plastové nárazníky, vnější zpětná zrcátka, 
  spoilery a pod.
· snadné zpracování
· dobrá přilnavost
· velmi rychlé schnutí
· lakování autodílů z tvrdého plastu, 
  polyesteru a polykarbonátu

15 - 25 cm

ZÁKLAD NA HLINÍK

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· pro všechny hliníkové podklady
· vynikající přilnavost k podkladu
· rychlé schnutí
· snadno brousitelný

15 - 25 cm

2 vrstvy

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 20 min
proschlý proti prachu: 15-25 min
suchý na dotek: 1 hod
proschlý: 12 hod

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 30 min
suchý na dotek: 1 hod
proschlý: 24 hod

0006233060 světle šedá 400 ml 6

0006233097

0006233096

černá

antracitová

400 ml

400 ml

6

6

Pouze na materiály odolné vůči rozpouštědlům.!

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

59

a
u

t
o

ř
a

d
a



balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

LAKOVÁ TuŽKA

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· pro rychlé a snadné odstranění nejmenších
  poškození laku
· obsahuje 9 ml autolaku v originální barvě
· velmi rychlé schnutí
· vysoká světelná a teplotní odolnost
· snadné zpracování

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10 - 15 min
suchý na dotek: 30 - 45 min
proschlý: 24 hod

0006433004

0006433021

0006433037

0006433005

0006433040

0006433066

bílá lesklá

černá matná

stříbrná na disky kol

černá lesklá

bílá matná

2-vrstvý bezbarvý lak

9 ml

9 ml

9 ml

9 ml

9 ml

9 ml

4

4

4

4

4

4

00064033117 černá 150 ml 4

TRANSPARENTNÍ SPREj

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· pro změnu barvy předních, 
  zadních a bočních světel
· okenních tabulí, kovových a dřevěných 
  předmětů, lamp, žárovek, keramiky
· odolný proti poškrábání
· velmi odolný vůči povětrnostním vlivům
· není přípustný v předpisech 
  o silničním provozu (STVZO)

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min 
proschlý proti prachu: 20 min
suchý na dotek: 120 min
proschlý: 12 hod

Při nástřiku plastů předem zkontrolujte kompatibilitu a naneste Auto-K základ na plasty.!

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

guMOVÁ FÓLIE VE SPREjI

· na bázi speciální syntetické pryže
· vnitřní i venkovní použití
· polomatný až matný vzhled
· vysoce kvalitní snímatelná stříkací fólie
· pro všechny hladké, nesavé, 
  kovové a plastové povrchy
· pro snadné odstranění naneste 4 - 5 vrstev 
  (možné po cca 2 hodinách)
· vysoká odolnost proti roztržení 
· snadno opravitelné dalším nástřikem
· vytváří protiskluzový povrch

10 - 20 cm

4 - 5 vrstev

odstup mezi vrstvami: 5 - 10 min
proschlý proti prachu: 30 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 2 hod

Oblepovací pásku je nutno odstranit před zaschnutím poslední vrstvy, jinak hrozí vznik poškozených okrajů nástřiku.

0006233256

0006233250

0006233251

bezbarvý lak matný

černá matná

bílá matná

400 ml

400 ml

400 ml

6

6

6

!

Ideální pro dočasnou změnu odstínu, pro dočasnou nebo trvalou zvýšenou ochranu
podkladu.  Lze bezproblémově odstranit. Evropský výrobek ve standardu ISO 9001.

Dům a zahrada - na všechna zařízení v zahradě, těsní, izoluje, pogumuje, 

               je protiskluzová, 100% vodotěsná.

Automobily - ochrana laku, disků i podvozku proti odlétávajícímu kamení, těsní a chrání proti korozi.

Dílna - hobby - ochraňuje proti prachu, vodě, nečistotám, izoluje střechy, dřevo, ploty.

Lodě, bazény - těsní, tlumí, chrání proti slané i sladké vodě, je protiskluzový, impregnuje, izoluje bazény.

Průmyslové využití - využití na podlahy, konstrukce, střechy - protiskluzové rukojeti, dokonale přilnavý.

UNIKÁTNÍ TEKUTÁ GUMOVÁ FOLIE S JEDINEČNÝMI VLASTNOSTMI 

LIQUID GUM
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baleníodstínč. zboží č. odstínu vzorek

AuTOSPREj šKODA

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· výborná kryvost
· rychlé schnutí

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10 - 20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

Široký sortiment produktů pro rychlé, cenově výhodné a barevně přesné opravy laku  
v rámci značky vozidla. Barevné odstíny jsou uspořádány podle kódování odstínů,  
a sice vzestupně podle číslic nebo písmen.  

0006907001

0006907002

0006907005

0006907007

0006907008

0006907009

0006907010

0006907011

0006907012

0006907013

0006907090

0006907015

0006907018

0006907020

0006907095

0006907021

0006907023

0006907025

0006907026

0006907027

0006907028

0006907091

0006907030

0006907097

0006907033

0006907034

0100

0199

1000

1021

1026

1046

1050

1052

1061

1088

1305

1999

4185

4355

4402

4456

4590

4620

4625

4628

4631

4690

4710

5105

5260

5280

5500

5550

6006

6200

6226

6330

8125

8130

8150

8151

8161

8180

8193

8290

8302

8530

8850

bílá matná

černá matná

bílá lesklá

šedobílá

bílá candy

bílá sněhová

bílá alpin

sněhobílá

bílá labutí

bílá perlová

šedomodrá tmavá

černá ebenová

modrá blankytná

modrá jadran

modrá laser

modrá škoda

modrá dynamic

modrá arktická

modrá námořní

modrá iris

modrá safírová

modrá královská I 

modrá královská II

zelená topolová

zelená atlantic

zelená karibská

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

0006907037

0006907038

0006907040

0006907092

0006907041

0006907043

0006907048

0006907049

0006907050

0006907094

0006907052

0006907053

0006907054

0006907056

0006907057

0006907058

0006907089

zelená lesní

zelená petrol

slonová kost

žlutá chromová

žlutá telecom

žlutá taxi

červená šípková

červená stálá

červená tornado

červená corrida

červená sport line

červená rallye

červená ohnivá

červená romantická

červená apollo

červená paprika

červená višňová

BAREVNÁ KLASIKA VE SPREJI

Barevné odstíny jsou pouze ilustrativní 
a nemusejí odpovídat skutečnosti! 
Pro přesný barevný odstín využijte
vzorník ŠKODA.

150 ml

baleníodstínč. zboží č. odstínu vzorek
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č. zboží balení

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

AuTOSPREj šKODA METALICKÝ

· na akrylové bázi
· výborná kryvost
· rychlé schnutí
· pro dosažení vysokého lesku a efektu 
  metalického odstínu, je vždy nutné 
  přelakovat akrylovým bezbarvým lakem

15 - 25 cm

2 - 3 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10 - 20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

0006990301 1

VZORNÍK šKODA

· originální barevné odstíny Škoda

0006907060

0006907061

0006907062

0006907063

0006907064

0006907066

0006907067

0006907070

0006907071

0006907072

0006907073

0006907074

0006907075

0006907077

0006907078

0006907081

0006907082

0006907083

0006907084

0006907086

0006907101

0006907087

0006907102

0006907088

9102

9103

9105

9151

9152

9201

9430

9451

9460

9461

9470

9560

9570

9590

9595

9601

9770

9880

9885

9891

9898

9900

9901

9910

stříbrná diamant

stříbrná

stříbrná safír

šedá stone

šedá titan

béžová sahara

hvězdná modrá

modrá ledová

modrá hlubinná

modrá night fire

modrá lagunová

zelená pacifik

zelená natur

tmavě zelená

zelená smaragd

béžová atacama

cayenne

červenofialová

červená hotchilli

červená sensual

červená 昀氀amenco

granitová

šedá graphite

černá magická

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

150 ml

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

č. odstínu
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

0006907117 béžová 150 ml 4

PLNIč

· na bázi speciálních pryskyřic
· vysoký obsah pevných částic zaručuje 
  dobré plnící vlastnosti
· dobře brousitelný
· dobrý výsledek při použití následných nástřiků
· univerzálně použitelný na polyesterové, 
  umělopryskyřičné nebo kombi tmely

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 3-5 min
proschlý proti prachu: 5-10min
suchý na dotek: 45 min
proschlý: 24 hod

ZÁKLADOVÁ PLNÍCÍ BARVA

STŘÍKACÍ TMEL

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· univerzálně použitelný a dobře brousitelný
· základová barva a plnič v jednom kroku
· vysoký obsah pevných částic zaručuje 
  dobré plnící vlastnosti
· dobrý výsledek při použití následných nástřiků
· ideální základ pro opravy lakovaných ploch

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· dobré plnící vlastnosti
· vyrovnává a uzavírá drobné nerovnosti, 
  škrábance a oděrky
· ideální vrstva mezi polyesterovým tmelem 
  a konečnou barvou
· dobrá přilnavost
· velmi rychlé schnutí

15 - 25 cm

15 - 25 cm

2 vrstvy

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

0006907004

0006907114

0006907113

šedá

šedá

červenohnědá

150 ml

150 ml

150 ml

4

4

4

balení

balení

vzorek odstínu

vzorek odstínu

obsah

obsah

č. zboží

č. zboží

odstín

odstín
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

0006907003 lesklý 150 ml 4

BEZBARVÝ LAK

· na akrylové bázi
· vhodný pro 2-vrstvé základní metalické laky
· odolný proti povětrnostním vlivům
· dodává dokonalou ochranu před UV zářením 
  a vyblednutím laku

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-15 min
suchý na dotek: 60 min
proschlý: 24 hod

BARVA NA DISKy

· na bázi nitrokombinačních pryskyřic
· velmi vysoká krycí schopnost
· trvale odolný vůči mytí v mycích linkách
· dlouhodobě odolný vůči posypové soli, 
  kamínkům, atd.
· vhodný na hliníkové disky kol

15 - 25 cm

ZÁKLAD NA PLASTy

· na bázi syntetické pryskyřice
· základní vrstva na plastové díly, 
  jako jsou zrcátka, nárazníky, spoilery atd.
· zajišťuje ideální přilnavost následného laku
· rychlé schnutí
· transparentní, s lehkou pigmentací do stříbrna

15 - 25 cm

1 vrstva

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 10-15 min
suchý na dotek: 2-3 hod
proschlý: 12 hod

0006907115 transparentní 150 ml 4

0006907116 stříbrná 150 ml 4

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

proschlý proti prachu: 10-15 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod
následná vrstva do „živého“: 15-20 min
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1. čIšTěNÍ A BROušENÍ
V první fázi je důležité připravit povrch pro následnou opravu.  Toho docílíte přebroušením opravované plochy 
vhodným brusným papírem a vhodnou zrnitostí brusného papíru. Jakmile je povrch připraven, je nutné jej od-
mastit a očistit od všech nečistot, které by mohly zhoršit následnou přilnavost všech dalších materiálů, nebo 
by mohly mít nežádoucí vliv na výslednou podobu laku, jeho přilnavost a celkovou životnost. 

2. TMELENÍ
Každou nerovnost je potřeba před lakováním vyrovnat stěrkovým tmelem a vybrousit do požadované podoby, 
ideálně tak, aby nebyla na povrchu po nalakování patrná žádná nerovnost, přechod mezi tmelem a opravo-
vanou plochou nebo viditelné stopy po broušení. Vyvarujte se nanášení nadměrné vrstvy tmelu najednou. 
Pokud je potřeba vyrovnat větší poškození, vrstvěte tmel po jednotlivých vrstvách, cca 2-3 mm silných, které 
necháte mezi sebou zaschnout. Následně tmel vybruste do požadované podoby a připravte pro nanesení pl-
niče. Ideálně přebroušením zrnitostí P240 až P400 a očištěním stlačeným vzduchem. Polyesterové tmely by 
se neměly omývat vodou nebo jinými čističi, je to z důvodu jejich nasákavosti. Kapalina, která by se v dalších 
fázích opravy odpařovala, by nadělala spoustu škod na opravovaném místě a bylo by nutné celý proces opra-
vy opakovat. 
  
3. PLNIč
Máte-li dokonale vytmelený a vybroušený povrch, můžete přistoupit k nanesení plniče. Ovšem pozor! Plničem 
už nikdy nezamaskujete nerovnosti, které jste neodstranili při broušení tmelu. Plnič by se měl nanášet na do-
konale připravený a vyrovnaný povrch. Plnič sice dokáže zamaskovat drobné nedostatky v tmelu, jsou to ale 
okem téměř neviditelné stopy po broušení apod. Plnič nanášíme ve dvou až třech vrstvách s mezischnutím a 
po celkovém proschnutí jej brousíme za sucha zrnitostí P500 až P600 nebo za mokra P800 až P1000. Povrch 
následně odmastíme odstraňovačem silikonu a před lakováním otřeme antistatickou utěrkou.

4. LAKOVÁNÍ
Samotné lakování teprve ukáže, zda jste připravili povrch správně a jak dobrý bude výsledek. Lakování prová-
dějte v dobře větraném a bezprašném prostoru, ideálně při teplotě mezi 20 a 25 °C. Dobře si také pohlídejte 
čistotu přiváděného vzduchu a všechny lakované díly i materiály nechte před zahájením prací „aklimatizovat“ 
- vše s čím budete pracovat, by mělo mít stejnou teplotu, aby nedošlo k teplotnímu šoku. Lak nanášejte v ten-
čích vrstvách s mezi odvětráním a nedovolte, aby vám jednotlivé materiály začaly stékat po povrchu. Pokud 
není finální lak ideálně rozlitý po povrchu a uvidíte tzv. efekt pomerančové kůry, lze to lehce opravit zabrou-
šením a zaleštěním. Stékance však lze opravit velmi složitě a bez předchozích zkušeností se ani nedoporučuje 
do podobné opravy pouštět. 

OPRAVA LAKu V KOSTCE

1.

3.

2.

4.
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TEchnIcKé 

SPREJE

zinkové spreje ............................................................................................................... 68

mazací a čistící .......................................................................................................... 69

lepidlo ve spreji ........................................................................................................... 70

odstraňovače nátěrů a grafity .......................................................... 71 - 72

základ na všechny povrchy ............................................................................. 72
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balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín

ZINKO-HLINÍKOVÝ SPREj

· speciální sprej
· antikorozní ochrana pro konstrukce vystavené 
  vodě a povětrnostním vlivům
· určený pro spoje klimatizací, teplovzdušných 
  rozvodů, topných zařízení apod.
· vysoká vydatnost
· nestéká
· v suchém stavu obsahuje okolo 50 % 
  zinkového pigmentu a 7 % hliníkového
  pigmentu

15 - 25 cm

00061407 zinkový 400 ml 6

ZINKOVÝ SPREj

· speciální sprej 
· antikorozní ochrana pro konstrukce 
  vystavené vodě a povětrnostním vlivům
· pro povrchovou opravu zinkových vrstev 
  po vrtání, řezání, sváření, broušení, ohýbání
· vysoká vydatnost
· nestéká
· v suchém stavu obsahuje přes 70 % 
  zinkového pigmentu

15 - 25 cm

2 vrstvy

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 2-3 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

odstup mezi vrstvami: 5 min
proschlý proti prachu: 5-10 min
suchý na dotek: 30 min
proschlý: 24 hod

00061417 zinko-hliníkový sprej 400 ml 6

gALVA PLuS

· speciální sprej pro studené zinkování 
  kovových povrchů 
· na opravy poškozených míst ocelových
  dílů, konstrukcí, plotů, karoserií
· velmi dobrá přilnavost
· tepelná odolnost do 250 °C
· odolný chemikáliím
· v suchém stavu obsahuje přes 54 % zinkového 
  pigmentu a 23 % hliníkového pigmentu

15 - 25 cm

2 vrstvy

odstup mezi vrstvami: 5-10 min
proschlý proti prachu: 10-20 min
suchý na dotek: 30 min

00062120 zinko-hliníkový 500 ml 12

balení vzorek odstínuobsahč. zboží odstín
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